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Renowacja z zewnatrz zabytkowego kosciota w Bakatarzewie,

Charakterystyka obiektu

Budynek jednokondygnacyjny z chérem i dwoma 6-pietrowymi wiezami, niepodpiwniczony. Budynek bez wyraznych
cech stylowych. Kosciot zatozony na planie prostokata, tréjnawowy z dwoma rzedami filaréw oddzielajgcymi nawy.
Prezbiterium skierowane na potudniowy-zachdd wysuniete nieznacznie poza obrys zasadniczego rzutu, w czesci
potudniowo-wschodniej przylegajgca gotycka kaplica na planie szesciokata z tréjboczng czescig wystajgca poza obrys
rzutu nawy. Od potudniowego zachodu do bryty przylega zakrystia na planie prostokata, wychodzgca poza obrys rzutu
kosciota. Dwie wieze w czesci pétnocno-wschodniej zatozone na planie kwadratu wychodzg poza obrys rzutu kosciota.
Kosciot posiada zwartg bryte, nawa gtéwna przekryta wysokim dachem dwuspadowym, nawy boczne przekryte dachami
pulpitowymi, a wieze nakryte hetmami zwienczonymi krzyzami. Fasada (elewacja pétnocno-wschodnia) 5-osiowa,
symetryczna, na osi symetrii prostokatny otwdr drzwiowy ujety przez pare rozczionkowanych pilastréw zwiericzonych
belkowaniem. Nad nim wysokie okno zamkniete tukiem petnym. Na osiach 2 i 4 niewielkie prostokatne okna. Czg$¢
srodkowa pomigdzy wiezami zakonczona tréjkatnym szczytem z niewielkim okulusem. Na osi 1 i 5 dwie wieze z
prostokatnymi otworami drzwiowymi zakonczonymi petno tukowymi wnekami w przyziemiu. Na Il pietrze niewielkie okna
zakonczone tukami odcinkowymi. Pietro 1l zwienczone gzymsem koronujgcym obiegajacym wieze, z niewielkim
gzymsem kordonowym ponizej. Pigtro IV i V ze Scigtymi narozami i wysokimi, dwukondygnacyjnymi otworami
zakonczonymi tukiem petnym. Pietro V zwieficzone gzymsem. Wieze zakornczone cebulastymi hetmami opartymi na
o$miobocznym tamburze.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
4.1. Kubatura - 14684 m3

4.2. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia zabudowy— 801,09 m2

Powierzchnia uzytkowa tgcznie— 689,05 m2

Pow. uz. parteru— 612,96 m2

Pow. uz. chéru + wiez— 41,90 m2 + 34,19m2

4.3. Wysokos¢

Obiekt ogétem -do kalenicy dachu — ok. 19.26 m
-do hetmu wiezy— ok. 37,28 m

4.4. Dlugos$c i szerokos¢ obiektu
36,48 m x 26,31 m

Zadanie nr2 - roboty budowlane dotyczg remontu z zewnatrz kosciota.
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Spis dziatéw przedmiaru robét

Strona 1
Dziat kosztorysu Symbol CPV
1. roboty rozbiérkowe 451113001
2. roboty projektowane 45212361-4
2.1. renowacja wiez z zewnatrz 45261210-9
2.2. obrobki bl. 45261320-3
2.3. warstwy pod obrébki blach. 45453000-7
2.4. roboty kowalsko-$lusarskie 45421160-3
2.5. tynk zew. - Sciana n/cokotem 45410000-4
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Renowacja z zewnatrz zabytkowego kosciota w Bakatarzewie,

Tabela przedmiaru robét

Kod i
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1. roboty rozbiérkowe
[CPV: 45111300-1 Roboty rozbidrkowe]
1 KNR 4-01 SST-0001 |Rozebranie pokrycia z blachy, nie nadajgcych sie do uzytku m2 251,50
0535-0200
podst. hetmu wiezy - szt.2, poziom +27,56, +27,69: 2*2,00*8*2,60 83,20000
hetm wiezy - szt.2 - powierzchnia: 2*3,14*(4,00*5,10+1,60*4,00) 168,30400
2 KNR 4-01 SST-0001 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapdw kotnierzy, m2 88,52
0535-0800 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
obr. gzymsu n/wejsc. gt.: 6,00*0,60 3,60000
obr. n/drzwiami wejsc. -front: 2,50%0,40 1,00000
plus gzyms wiezy - szt.2:
poziom+15,74, +15,86: 2*6,504*0,90 46,80000
poziom +24,95, +24,99: 2*5,80*4*0,80 37,12000
3 KNR 4-01 SST-0001 |Rozebranie deskowania dachu z desek w odstepach, m2 251,50
0430-0100 deskowanie azurowe
wg. poz. pokrycia dachu: 251,50 251,50000
4 KNR 4-01 SST-0001 |Rozebranie otacenia dachu w odstgpach fat ponad 24cm m2 251,50
0430-0500
wg. poz. j.w: 251,50 251,50000
5 KNR 4-04 SST-0001 |Wywoz elementdw drewnianych samochodem ciezarowym m3 12,24
1101-0200 skrzyniowym z terenu rozbiérki na odlegto$¢ 1km z recznym
p.z. zatadowaniem i wytadowaniem; do 5 km; elementy drewniane
do spalenia lub zakopania
wg. poz.rozbiérek:
deskowanie+taty m2: (251,50+251,50/10)*0,025 6,91625
sufit deskowy tawy gt.: 166,29*0,032 5,32128
6 KNR 4-04 SST-0001 |Wywdz elementéw drewnianych z terenu rozbiérki przy m3 12,24
1101-0500 recznym zatadowaniu i wytadowaniu; za kazdy dalszy
rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
samochodem skrzyniowym do 5t; wsp. x4
Krotnos¢ = 4
wg. poz.j.w: 12,24 12,24000
7 KNR 4-04 SST-0001 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym do 5t na t -1,46
1107-0100 odlegto$¢ do 1km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym; do
5 km, sprzedaz ztomu
pokrycie blacha ocynkowana: (-1)*251,50*5,00%0,001 -1,25750
obr. blach.ocynk.: (-1)*37,12*5,50*0,001 -0,20416
8 KNR 4-04 SST-0001 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym do 5t; dodatek za t 1,46
1107-0400 kazdy rozpoczety 1km transportu ponad 1km; wsp. x4
Krotnos¢ = 4
wg. poz.j.w: 1,46 1,46000
Dziat nr 2. roboty projektowane
[CPV: 45212361-4 Roboty budowlane w zakresie
kosciotow]
Dziat nr 2.1. renowacja wiez z zewnatrz
[CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych]




2.1. renowacja wiez z zewnatrz

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
9 KNR 19-01 SST-0003 |Krycie dachu blacha tytanowo - cynkowa o grubosci 0,7 mm. m2 251,50
0533-0300 Krycie na rgbek podwajny,
Krotno$¢ = 0,85
podst. hetmu wiezy - szt.2, poziom +27,56, +27,69: 22,00*8*2,60 83,20000
hetm wiezy - szt.2 - powierzchnia: 2*3,14*(4,00*5,10+1,60*4,00) 168,30400
10 KNR 2-02 SST-0004 |Deskowanie potaci dachowej z tarcicy nasyconej; deski gr. 3,2 m2 251,50
0410-0100 cm
p.z. Krotno$¢ = 0,85
wg. poz. j.w: 251,50 251,50000
11 KNR 2-02 SST-0004 |Kontrtaty z tarcicy nasyconej o wymiarach 40x60 /mm/; wsp. m2 251,50
0410-0400 0,5
p.z. Krotnosé = 0,50
wg. poz. j.w: 251,50 251,50000
12 KNR 2-02 SST-0004 | Otacenie potaci dachowych tatami z tarcicy nasyconej m2 251,50
0410-0400 38x50mm o rozstawie ponad 24cm; taty wymiar 40x60 mm
p.z. Krotno$¢ = 0,85
wg. poz. j.w: 251,50 251,50000
13 KNR 2-02 SST-0003 |Membrana dachowa paroprzepuszczalna m2 251,50
0607-0100 Krotnos$¢ = 0,85
wg. poz. j.w: 251,50 251,50000
Dziat nr 2.2. obrébki bl.
[CPV: 45261320-3 ]
14 KNR 2-02 SST-0003 |Rozne obrébki i elementy z blachy tytanowo - cynkowej m2 88,52
0507-0201 grubosci 0,80mm przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm
p.z. Krotno$¢ = 0,79
obr. gzymsu n/wejsc. gt.: 6,00*0,60 3,60000
obr. n/drzwiami wejsc. - front: 2,50%0,40 1,00000
plus gzyms wiezy - szt.2:
poziom+15,74, +15,86: 2*6,50*4*0,90 46,80000
poziom +24,95, +24,99: 2*5,80%4*0,80 37,12000
Dziat nr 2.3. warstwy pod obrobki blach.
[CPV: 45453000-7 ]
15 KNR AT-40 SST-0002 |Oczyszczenie i zmycie m2 67,99
0106-0200
przyjeto 100% powierzchni wg. Detal D3:
obr. gzymsu n/wejsc. gt.: 6,00*0,50 3,00000
obr. n/drzwiami wejsc. -front: 2,50%0,30 0,75000
plus gzyms wiezy - szt.2:
poziom+15,74, +15,86: 2*6,50%4*0,70 36,40000
poziom +24,95, +24,99: 2*5,80*4*0,60 27,84000
16 KNR AT-40 SST-0002 |Gruntowanie recznie m2 67,99
0106-0300
wg. poz.j.w: 67,99 67,99000
17 KNR AT-40 SST-0002 |Uzupetnienie ubytkdbw na gzymsach ceglanych o gtebokosci 1 1m2 1,88
0105-0100 cm zaprawag cementowo-wapienng pod obrébki blacharskie
przyjeto 50% powierzchni wg. Detal D3:
obr. gzymsu n/wejsc. gt.: 6,00%0,50/100*50 1,50000
obr. n/drzwiami wejsc. -front: 2,50*0,30/100*50 0,37500
18 KNR AT-40 SST-0002 |Uzupetnienie ubytkébw na gzymsach betonowych o gtebokosci 1m2 32,12
0105-0100 1 cm zaprawg naprawcza do betonu pod obrébki blacharskie
p.z.

przyjeto 50% powierzchni wg. Detal D3:
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2.3. warstwy pod obroébki blach.

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
gzyms wiezy - szt.2:
poziom+15,74, +15,86: 2*6,50*4*0,70/100*50 18,20000
poziom +24,95, +24,99: 2*5,80*4*0,60/100*50 13,92000
19 KNR 4-01 SST-0003 |Mata strukturalna pod obrébki blacharskie m2 67,99
0602-0300
p.z.
wg. poz.j.w: 67,99 67,99000
20 KNR 4-01 SST-0002 |Ptyta OSB (4) gr. 1,8 cm pod obrébki blacharskie /mocowanie m2 67,99
0201-1100 kotkami fi 6 mm/
p.z.
wg. poz.j.w: 67,99 67,99000
21 KNR 4-01 SST-0003 |lzolacje poziome z papy termozgrzewalnej m2 67,99
0602-0300
wg. poz.j.w: 67,99 67,99000
22 KNR 0-44 SST-0003 |Tasma opierzeniowa uszczelniajgca ; styk z murem m 48,50
0103-0600
p.z.
wg. poz.j.w: 6,00+2,50+5,20%4+4,80*4 48,50000
Dziat nr 2.4. roboty kowalsko-$lusarskie
[CPV: 45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych]
23 KNR AT-09 SST-0006 |tawy kominiarskie systemowe z blachy ocynkowanej , m 68,00
0104-0400 malowanej proszkowo
Krotnosé¢ = 0,85
20,50*2+27,00 68,00000
24 KNR AT-09 SST-0006 |Stopnie kominiarskie systemowe z blachy ocynkowanej , szt 22,00
0104-0500 malowanej proszkowo.
Krotno$¢ = 0,82
dach kalenica +19,09: 8+10 18,00000
dach jednospadowy: 2*2 4,00000
Dziat nr 2.5. tynk zew. - $ciana n/cokotem
[CPV: 45410000-4 Tynkowanie]
25 KNR 19-01 SST-0005 |Zabezpieczenie stolarki folig m2 142,80
0832-0400 Krotnoé¢ = 0,76
el. pét.zach.: 0,90*2,00*4+1,10*1,80+1,20*2,60*6+1,70*5,00 36,40000
el. potud. wsch.: 0,90*2,00*5+1,00*3,00+1,20*2,60*6+1,70*5,00 39,22000
el. pot.wsch.: 48,20000
1,70*5,00*2+2,00*4,40+2,40*3,30+1,60*3,00*2+1,00*2,00+0,60*1,20*
4
el. potud. zach.: 1,70*5,00*2+1,10*1,80 18,98000
26 ZKNR C-1 SST-0005 |Oczyszczenie i zmycie podioza; Sciany zew. koSciota m2 1674,76
0101-02
Krotnos¢ = 0,76
el. pot.zach.:
wieza: 5,82*15,14+4,95*8,40 129,69480
cz. wysoka: 28,78*4,80+0,5%6,96*3,96+1,70*13,30 174,53480
cz. niska: 18,92*5,25+10,00*3,84 137,73000
el. potud. wsch.:
cz. niska: 3,25*3*7,60+21,41*5,25 186,50250
cz. wysoka: 1,70*13,30+29,03*4,80-0,5*6,60*4,30*2 133,57400
wieza: 5,82*15,14+4,95*8,40 129,69480
el. pot.-wsch.:
cz. niska: 1,75*7,60+1,90*3,84 20,59600
wieza szt.2: (5,82*15,14+4,95*8,40)*2 259,38960




2.5. tynk zew. - sciana n/cokotem

Kod o
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
cz. wysoka: 10,85*13,30+0,5*10,85%4,75*2 195,84250
el. potud. -zach.:
cz. niska: 7,44*3,84+4,57*7,60 63,30160
cz. wysoka: 10,85%13,30 144,30500
wieza - szt.2 cz. dolna: 5,82%(9,55+6,63)*0,5+5,82*6,63-4,80*2,00 76,07040
wieza cz. gérna: 4,95*8,40*2 83,16000
j. w str. wew.el. pét. zach.+el.potud. wsch.: 4,95*8,40*2 83,16000
minus otwory wg. poz. zabezp. folig: (-1)*142,80 -142,80000
27 ZKNR C-1 SST-0005 |Uzupetnienie ubytkéw w tynkach o ilosci do 10% w stosunku m2 155,85
0101-05 do powierzchni $cian zew.
Krotnos¢ = 0,76
wg. poz.j.w: 1674,75/100*10 167,47500
minus pow. gzyms. w poziomie okapu i n/wejsc.: -7,20000
(-1)*(151,50+6,00+2,50)*0,45/100*10
minus gzyms wiez szt.2 /2 poziomy/: -4,42800
(-1)*(2*6,50*4+2*5,80*4)*0,45/100*10
28 ZKNR C-2 SST-0005 |Naprawa profili ciggnionych przez szpachlowanie (do 5 mm). m2 11,63
0417-0300 Szerokos$¢ profili w rozwinigciu do 20 cm; do 45 cm
Krotnos¢ = 0,76
Wg. poz.j.w:
minus pow. gzyms. w poziomie okapu i n/wejsc.: 7,20000
(151,50+6,00+2,50)*0,45/100*10
minus gzyms wiez szt.2 /2 poziomy/: (2*6,50*4+2*5,80*4)*0,45/100*10 4,42800
29 ZKNR C-2 SST-0005 |Naprawa profili ciggnionych przez szpachlowanie (do 5 mm). m2 11,63
0417-0400 Dodatek za kazde 5 cm rozwiniecia; wsp. x5
Krotno$¢ = 5
wg. poz.jw: 11,63 11,63000
30 KNR 2-02 SST-0003 |Parapet zewnetrzny z blachy tytanowo - cynkowej grubosci m2 11,18
0507-0101 0,80mm przy szerokosci w rozwinieciu do 25cm
Krotno$¢ = 0,76
el. pét.zach.: (1,00*4+1,20*1+1,30*7+1,80%1)*0,25 4,02500
el. potud. wsch.: (1,00*5+1,10*1+1,30*6+1,80%1)*0,25 3,92500
el. pét.wsch.: (1,80*2+2,10*1+0,60*4)*0,25 2,02500
el. potud. zach.: (1,80*2+1,20*1)*0,25 1,20000
31 ZKNR C-2 SST-0005 |Wykonanie tynku renowacyjnego WTA podktadowego o m2 155,85
0410-0100 grubosci 1 cm, na $cianach o powierzchni w jednym miejscu
do 2 m2
Krotnos$¢ = 0,76
wg. poz.j.w: 155,85 155,85000
32 ZKNR C-2 SST-0005 |Wykonanie tynku renowacyjnego WTA specjalistycznego o m2 155,85
0411-0100 grubosci 2 cm, na $cianach o powierzchni w jednym miejscu
do 2 m2
Krotnos$¢ = 0,76
wg. poz.j.w: 155,85 155,85000
33 ZKNR C-1 SST-0007 |Malowanie elewacji farbg krzemianowg np.Keim Soldalit, / w m2 1558,48
0114-04 p.z. kolorze ustalonym komisyjnie w obecnosci nadzoru
konserwatorskiego/
Krotno$¢ = 0,76
wg. poz.j.w: 1674,76 1674,76000
minus pow. gzyms. w poziomie okapu i n/wejsc.: -72,00000
(-1)*(151,50+6,00+2,50)*0,45
minus gzyms wiez szt.2 /2 poziomy/: (-1)*(2*6,50*4+2*5,80*4)*0,45 -44,28000
34 ZKNR C-1 SST-0007 |Malowanie gzymsow farbg krzemianowa /wg.poz. j.w/ m2 116,28
0114-04 p.z. Krotnos¢ = 0,76
pow. gzyms. w poziomie okapu i n/wejsc.: (151,50+6,00+2,50)*0,45 72,00000
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2.5. tynk zew. - sciana n/cokotem

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
gzyms wiez szt.2 /2 poziomy/: (26,50*4+2*5,80*4)*0,45 44,28000




