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1. Oswiadczenie projektanta konstrukcji

OSWIADCZENIE
Na podstawie art.34, ust.3d , pkt.3 Ustawy z dn. 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane
oswiadczam, ze:

PROJEKT TECHNICZNY w czesci ll - Projekt konstrukcyjny
remontu budynku kosciota pw. Sw. Jakuba Apostota

w Bakalarzewie ul. Rynek 17a , powiat suwalski
Kategoria obiektu budowlanego - X

jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:
KONSTRUKCJI : inz. Ryszard Bulat,

nr upr. BL/12/84 i BY/221/75
Izba POIIB o nr PDL/BO/0163/01

Biatystok, dnia 21.12.2023 r.



2. Uprawnienia projektanta

Bialystok dnia 25 marca 1984r.
" URZAD WOJEWODZKI et S ;
w Biatymstoku

| N BE/12/84

 SIWIERDZENIE PREYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

9

. “do pélvniéﬁia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust.2 p.1 i §13 uste] p.1d 2%

Rozporzqdzenid Ministra G‘oépodarki Terenowe] i Ochrony Srodowiska
-z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie gamodzielnych funkcji technicz-
_ pych w budownictwie /Dz.U. nr 8, poz.46/ stwierdza sig, e

Oh, LRy szard i BULAT

inzynier'budownictwa 1adowego

urodz.dnia 40 lipeca 1949r. Biatystok

posiada przygotowanie zav.'odowe,upowa.znia;]e{ce do wykonywania samo-
dzielnej funkedi Prqaektanta -

w specjalnosei architektonicznel i konstr.—inzynieryined

b, Ryszard Buiat -

jest upowazniony do:

1/ sporzadzania projektow w zakresie rozwigzan konstrukcyjno-budo-
wlanych budynkéw oraz imnych budowli, 2z wyktgczeniem linii, we-
z1éw i stacji kolejowych, .drog oraz lotniskowych drég startowych
i menipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i meliora-
c¢ji wodnych, e R S : e

2/ sporzgdzania w budownictwie oséb fizycznych projektéow w zakre—
sie rogzwigzahn architektonicznych. - .= =

7w, WOJ EWODY

o e i ]

: >
S ;ar/ch. Leonard Budryk
Dyrektor Wojewsdzkiego Bivra
Flan 1o Przesh2 g
Gléwny Architekt Wojewédziwa.




3. Potwierdzenie aktualnej lzby -4-

g==® P OLSKA

I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-GVQ-FT3-X31 *

Pan Ryszard Butat o numerze ewidencyjnym PDL/BO/0163/01

adres zamieszkania al. J. Pitsudskiego 16 m. 29, 15-446 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-24 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pi

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego 2aswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

v
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Il. OPISZAKRESU | SPOSOBU WYKONANIA ROBOT
REMONTOWYCH W ZAKRESIE KONSTRUKCJI

W niniejszym rozdziale opisane zostang roboty remontowe dotyczace wytacznie
elementow konstrukeji budynku. Zakres nowych prac konserwacyjnych i napraw-
czych takich, jak ; tynki WTA elewacji i wewngetrzne , stolarka okienna i drzwi,
,posadzki , izolacje , roboty malarskie , instalacje i inne prace wykonczeniowe |,
opisane zostaly w pozostatych czg¢éciach Projektu Technicznego oraz w Programie
Prac Konserwatorskich Pani Matgorzaty Andron z maja 2023 roku .

CZESC OGOLNA DO OPISU

1. Autor projektu konstrukcji : inz. Ryszard Butat ,upr. proj. Bt/12/84

2. Podstawa opracowania;

2.1 Umowa DF-Studio Projektowe s.c. zawarta z Parafig §w. Jakuba Apostota w Bakalarzewie
2.1. Projekt architektoniczno-budowlany Df-Studio Projektowe s.c. w Bialymstoku

2.2. Aktualne normy , przepisy oraz literatura techniczna

PN-EN 1990:2004/Ap1 Eurokod 0 : Podstawy projektowania konstrukcji
PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1 : Oddziatywanie na konstrukcje

Czg$¢ 1-1 : Oddzialywanie ogolne. Cig¢zar objetosciowy
PN-EN 1991-1-3 :2005 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje

Czgs¢ 1-3;  Oddziatywanie ogdlne — obcigzenie $niegiem
PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje

Czeé¢ 1-4;  Oddziatywania ogdlne-oddziatywania wiatru
PN-EN 1992:2008 Eurokod 2 : Projektowanie konstrukcji z betonu
PN-EN 1993:2008 Eurokod 3:  Projektowanie konstrukcji stalowych
PN-EN 1995:2010 Eurokod 5:  Projektowanie konstrukcji drewnianych
PN-EN 1996:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych
PN-EN 338 : 2011 Drewno konstrukcyjne klasy wytrzymatosci
PN-EN 1997 Eurokod 7 : Projektowanie geotechniczne

Czgé¢ 1:  Zasady ogdlne

Czg$¢2:  Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

- Projekt rekonstrukcji dzwonnic kosciota w Bakalarzewie : Hubert Kole$nik, Warszawa 1983
- Wtodzimierz Starosolski :Konstrukcje zelbetowe, tom I-11l Wyd. PWN , Warszawa 2008
- Jerzy Hota, Piotr Pietraszek ,Krzysztof Schabowicz ;Obliczanie konstrukcji budynkéw wzno-
szonych tradycyjnie ,Dolnoslaskie Wyd. Edukacyjne ,Wroctaw 2010
- E.Mastowski , D.Spizewska :Wzmacnianie konstrukcji budowlanych Wyd.Arkady, Warszawa 2000
- J.Thiwery i S.Zaleski :Remonty budynkéw i wzmocnienie konstrukcji Wy.Arkady ,Warszawa 1982
3. Zastosowane materialy (szczegotowy opis w Proj .Techn. Cze$¢. 1- architektura )
-Beton : C20/25, C16/20
-Stal zebrowana gatunku B500SP (A-III) i stal gtadka StOS (A-0)
-Cegta ceramiczna pelna wypalana z gliny klasy min.12 MPa , zaprawa marki 3-5 MPa
-Wigzba dachowa :drewno sosnowe/§wierkowe klasy min.C-24 impregnowane Fobos M
-Pokrycie projektowane — blacha tytanowo-cynkowa
4. Uwagi dotyczace posadowienia i lokalizacji budynku
- Kategoria obiektu - X . Budynek wpisany do Rejestru zabytkow pod. nr 766
- Budynek zlokalizowany jest w IV strefie klimatycznej —strefa przemarzania Hmin. =1,20 m
- 4 strefa obcigzenia $niegiem Sn-1,6 kN/m?,
- I strefa obcigzenia wiatrem,
Obiekt zalicza si¢ do pierwszej kategorii posadowienia tj . prostych uktadéow fundamentowania
W zatozeniach przyjeto do obliczen ,ze odpdr gruntu wynosi =160 Pa
5. Uwaga ogélna
Projekt konstrukcyjny nalezy rozpatrywac cato§ciowo (opis techniczny obliczenia ora z rysunki)
lacznie z projektami pozostatych branz. W przypadku wystapienia w projekcie i podczas realizacji,
jakichkolwiek rozbieznosci, nalezy zwrocic¢ si¢ do projektanta o ich rozstrzygniecie.
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Poz.1 Fundamenty

Poniewaz w zakresie prac remontowych projektowane jest wykonanie wokot

budynku drenazu opaskowego wykonane zostang wykopy odstaniajace lico kamien-
nych fundamentéw. W przypadku stwierdzenia uszkodzonych spoin wigzania
blokéw kamiennych i braku izolacji przeciwwilgociowych nalezy wykona¢ napra-
we stosujgc typowe rozwigzania w systemie Remmers . W celu zabezpieczenia fun-
damentéw przed zawilgoceniem nalezy wykonac (zgodnie z projektem architekto-
nicznym ) pionowe izolacje przeciwwilgociowe np. Elastoschldmme 2K (Remmers).

Poz.2 Sciany konstrukcyjne
Wykonane z cegly petnej , a w wiezach dzwonnych fragmenty zelbetowe .

Nie posiadajg istotnych spekan konstrukcyjnych , jedynie w wiezach (Fot.1)

i D asach podoklenn ch (Fot.2 puja mew1elkle ubytkl cegiel w murze.

Fot2 Uszkodzony pas podokienny .

Fot 1 Uszkodzona struktura tynku i muru

Ubytki nalezy uzupetic cegla ceramiczng peing kl.12 MPa , na zaprawie
wapiennej marki max.5 MPa .

Poz.3 Konstrukcja wiezby dachowej

al nad nawa gtéwng - drewniana w uktadzie krokwiowo-ptatwiowym

z kleszczami. Jak opisano w ekspertyzie mykologicznej z 26.06.2023 r. ,stan
konstrukcji opisano — jako niezadawalajacy (21-35 % uszkodzenia elementow).
Wigkszos$¢ tych elementow konstr. porazona i uszkodzonych jest przez
owady szkodniki drewna budowlanego tj.Spuszczela pospolitego (Hylotrupes.
bajulus ) i Kotatka upartego (Anobium pertinax) Dotyczy to krokwi (Fot..3) ,
i ptatwi (Fot.4) . W kilku miejscach uszkodzone tez sg belki wigzarowe (1)

bt | Ty

23%8.2023
Fot.3 Uszkodzona przez owady —szkodniki drewna budowlanego
konstrukcja wiezby dachowej nad nawag gléwng. Stan
aktywnego zerowania w czesci bielastej (zewnetrznej ) drewna.
Widoczna wysypujaca si¢ z kanaléw wylotowych owadow
maczka drzewna ( owad - Kolatek uparty)



Fi
Fot. 4 Belka platwi dolnej . Uszkodzenia przez Spuszczela pospo-
litego (Hylotrupes bajulus) Pobrano PROBKE NR 4

Nie mniej uszkodzone przez korozj¢ biologiczna jest deskowanie pod pokryciem
z blachy ocynkowanej, Uszkodzenia rabkow i korozja samej blachy byta przy-
czyng przeciekéw wod deszczowych na drewniang konstrukcje dachu.

3.1.

Zakres robot naprawczych i remontowych

- zdemontowa¢ uszkodzone pokrycie z blachy ocynkowanej z obrobkami ,

- rozebra¢ deskowanie azurowe potaci dachu (w wigkszo$ci uszkodzone).
pamietac o spigciu montazowym pozostawionych krokwi np. bednarka

- wykona¢ dezynfekcje¢ pozostawionych elementéw konstrukeji dachu za
pomoca preparatu HYLOTOX Q ALTAX lub rownowaznego .

- korong muréw odgrzybi¢ preparatem Murotox lub Izomur ,metoda
oprysku.

-uszkodzone krokwie (szt.12 )nalezy wzmocni¢ naktadkami 2x7,5 cm
z drewna klasy C24 impregnowanego Fobos M4 i spig¢ srubami M12
(patrz Rys, K3 — szczegdty konstrukcyjne.

- pozostawione elementy konstrukcji wiezby (oznakowanie wg Rys.K1)
takie, jak :krokwie(nr 9) belki wigzarowe (nr 1) , za wyjatkiem wzmo-
cnionych jak pokazano na Rys.3 , ptatwi (nr 7) ,kleszcze (nr 6) itd.,
ktore nieznacznie, po krawedzi do 1,5 cm uszkodzone zostaty przez ko-
rozj¢ biologiczng ,nalezy ociosa¢ ,uzupelni¢ ubytki masa zywiczng
AIDOL EPOXI HOLZVERFESTIGUNG ( z systemu napraw Remmers)
-calo$¢ konstrukcji zaimpregnowa¢ dwukrotnie preparatem Fobos M4.
-dokreci¢ poluzowane nakretki na wieszakach z ptaskownika lub wymienic.
-wykona¢ nowe deskowanie potaci dachu ,impregnowane Fobos M4

z desek min. 120 x 25 mm,
- pokry¢ blachg tytanowo-cynkowa patyna na rabek stojacy ,
- zamontowac obrobki blacharskie (rynny i rury spustowe) wg architektury.

b) nad nawami bocznymi (dach pulpitowy —jednospadowy)

- zdemontowa¢ uszkodzone pokrycie z blachy ocynkowanej z obrobkami ,
- rozebra¢ deskowanie azurowe potaci dachu (w wiekszosci uszkodzone).
Pozostate prace naprawcze nalezy wykona¢ w zakresie i sposobie
opisanym powyzej (pkt. 3.1) —jak dla dachu nad nawg gtéwna.
Uwaga: Wymienié¢ 5 szt. wylazéw dachowych nawy gléwnej i bocznych
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c) wiezba dachowa koput nad wiezami dzwonnymi (szt.2)

- odgrzybi¢ metoda dwukrotnego oprysku deskowanie i inne elementy
drewniane wiez preparatem ADOLIT HOLZWURMFREI — §rodek
do zwalczania owadow w drewnie na bazie zwigzkow boru . Zuzycie
300-350 ml/m2 drewna, przy zwalczaniu spuszczela pospolitego i kotatka .

- wszystkie elementy metalowe konstrukcji koput nalezy oczyscié i za-
konserwowac farbami antykorozyjnymi. Sprawdzi¢ jako$¢ potaczen
spawanych i ztej jakosci poprawi¢ ,lub wzmocni¢ potaczenie profili stal.
naktadka z blach o grub.4 mm ze stali spawalnej klasy A-0. (Fot.5).

-_drewno w wiezach dzwonnych zaimpregnowa¢ preparatem Fobos M4/

- uszczelni¢ pokrycie koput wiez dzwonnych.

Fot.5 Elementy stalowe konstrukcji wiezy dzwonnej
4. Stropy

Stan konstrukcji stropow wg ekspertyzy mykologicznej jest w stanie nie-
zadawalajacym. Wynika to m.in. z dostawy wody z nieszczelnego pokrycia.
Deskowanie stropu kolebkowego nad nawa gtoéwna nalezy oczysci¢ z brudu
iresztek zaprawy i odgrzybi¢ preparatem ADOLIT HOLZWURMFREI
lub Anti Insekt (Remmers) metoda dwukrotnego oprysku . Uszkodzone
krazyny wzmocni¢ preparatem AIDOL EPOXI HOLZVERFESTIGUNG

(z systemu napraw Remmers) po usuni¢ciu uszkodzen i ubytkow.

Uwaga : Kwalifikacje ,czy element do wzmocnienia ,czy do wymiany na nowy
nalezy przeprowadzi¢ w czasie realizacji bardzo doktadnie i wnikliwie.
Remont wiezby i elementow drewnianych stropow musi by¢ tak
wykonany ,aby zaden element konstrukcji ,wykazujqcy slady aktywnosci
drewno jadow lub porazony wczesniej przez korozje biologiczng ,
nie zostat w obiekcie. Czgsto owady pozostajgc w tzw. utajonym
rozwoju i potrafiq ponownie niszczy¢ Swiezo wyremontowang kon-
strukcje ,przyczyniajgc sie do znacznego skrocenia jej zywotnosci.
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Pozostawione bez zmian elementy konstrukcji drewnianych w budynku

kosciota nalezy zaimpregnowac metodg dwukrotnego oprysku preparatem

Fobos M4.

Stropy ceglane , nad nawami bocznymi jako krzyzowe nalezy od strony poddasza
nalezy oczys$ci¢ z gruzu i resztek tynku sprawdzi¢ spoiny migdzy ceglami i stan
cegiel. Spoiny naprawi¢ FM SAN szarym (Remmers) ,Wytrzymato$¢ spoiny

na $ciskanie SN/mm?* W wigksze spekania szczelinowe stropu nalezy reperowac
kotwami spiralnymi ze stali austenicznej typu Spiralanker @ 8mm Remmers .

Zelbetowe stropy posrednie w wiezach dzwonnych (Rys.K2) nie posiadaja

wymaganej normowo otuliny wktadek zbrojenia (Fot.6) ,Obniza to znacznie no$nos¢.

Nalezy oczysci¢ zbrojenie z rdzy metoda piaskowania lub hydromonitoringu,
anastgpnie  zabezpieczy¢ materialem Mapefer lub Mapefer 1K. (Mapei).
Wykona¢ lokalne naprawy uszkodzonych elementéw betonowych w warstwie o grub.
grubosci 1-4 cm (np.ptyty, gzymsy itp.) tiksotropowa mieszanka Planitop 400 (Mapei).
Usung¢ zniszczony beton i1 wszelkie luzno zwigzane czesci, do uzyskania podtoza
no$nego, mocnego i szorstkiego. Wszystkie pozostatosci starych zapraw o stabej
przyczepnosci powinny zosta¢ usuni¢te. Usuna¢ pozostatosci rdzy, mleczka
cementowego, kurzu, innych zanieczyszczen mogacych oddzialtywaé antyadhezyjnie,
Po wymieszaniu z wodg Planitop 400 tworzy tiksotropowa mieszanke, ktorej
warstwe o grubosci do 4 cm mozna tatwo utozy¢ na powierzchniach pionowych.
Planitop 400 mozna obcigzac juz po 4-5 godzinach od utozenia.

W celu polepszenia komunikacji do koput wiez dzwonnych umozliwiajacej
okresowg konserwacje ich konstrukcji nalezy wykona¢ i zamontowac stalowe
drabiny zgodnie z wymaganiami normowymi.

Usuna¢ z obiektu wszelkie porazone przez owady i grzyby domowe elementy
pochodzace z napraw wtornych , prowizorycznych deskowan , czy tez sktadowane
luzem nad nawami kosciota i w wiezach.

Uwaga: Drewno pochodzqgce z rozbiorki ( deskowania wigzby dachowej, prowizorycznych
napraw , porazone przez grzyby i owady nalezy wywiezé poza obiekt i spali¢
lub zakopa¢ na gtebokos¢ min.2,00 m. CzynnosS¢ niniejszq moze wykonac rowniez
specjalistyczny zaktad utylizacji .
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Od rzetelnosci 1 zachowania wlasciwej kolejnosci prac zabezpieczajacych
oraz odgrzybieniowo - impregnacyjnych zaleze¢ bedzie mozliwos¢ dalszego uzytko-
wania budynku kosciota po remoncie w potgczeniu z rewitalizacjg dachu i stropow.
Podczas prac impregnacyjnych ze wskazanymi w niniejszej ekspertyzie preparatami
chemicznymi nalezy uwaznie przestrzegaé bioz, przepisow BHP obowigzujacych
w tym zakresie i instrukcji uzycia zamieSzczone na opakowaniu przez producenta.
Prace remontowe i renowacyjne nalezy prowadzi¢ wedlug wytycznych zawartych
w dokutentacji projektowej remontu oraz w specyfikacjach technicznego wykonania
i odbioru robot (STWiOR) w celu zachowania i odtworzenia maksymalnej ilo$ci
elementow pierwotnych zabytkowego obiektu.

I11. OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMALOSCIOWE

1. Dane ogélne do obliczen
-Beton : C20/25, C16/20
-Stal zebrowana gatunku B500SP (A-III) i stal gtadka StOS (A-0)
-Cegta ceramiczna petna wypalana z gliny klasy min.12 MPa , zaprawa marki 3-5 MPa
-Wigzba dachowa :drewno sosnowe/$§wierkowe klasy min.C-24 impregnowane Fobos M
-Pokrycie projektowane — blacha tytanowo-cynkowa
- Kategoria obiektu - X . Budynek wpisany do Rejestru zabytkow pod. nr 766
- Budynek zlokalizowany jest w IV strefie klimatycznej —strefa przemarzania Hmin. =1,20 m
- 4 strefa obcigzenia $niegiem Sn-1,60 kN/m?,
- I strefa obcigzenia wiatrem,
-Beton : C20/25, C16/20
-Stal zebrowana gatunku B500SP (A-III) i stal gtadka StOS (A-0)
-Cegta ceramiczna pelna wypalana z gliny klasy min.12 MPa , zaprawa marki 3-5 MPa
-Wigzba dachowa :drewno sosnowe/$§wierkowe klasy min.C-24 impregnowane Fobos M
-Pokrycie projektowane — blacha tytanowo-cynkowa
2. Obliczenie stropu zelbetowego na poziomie +24,82 gdzie: Ix=1y =430 m
-ptyta zelbetowa 0,12 x 2400 = 2880 N =2,88kN 2,88 x 1,10 =3,17 KN
-projektowana byta posadzka (ktorej nie wykonano)
0,03x 2100 = 630 N =0,63 kN wsp.=1,20 x 0,63 = 0,76 kN
Razem g=3,17 +0,76 = 3,93 kN przyjeto do obliczen g= 4,0 OkN
- zebra stropu :0,20 x 0,40 x 2400 =1920 N = 1,92 kN /m1,92 x 1.10 = 2,12 kN/m
Obcigzenie zmienne zgodnie z PN-EN 1991-1-1 przyjeto 4,0 kN/m?
Poniewaz ptyta stropowa sktada si¢ 5-ci prostokatow i4-ch fragmentéw trojkatnych (Rys. K2),

dla plyty prostokatnej Ix=ly =1,00 m , €x =0,0267 ey = 0,0179 H=0,833

Mx =(0,0267 x 1050 x 1,402 0 = 550 N/m = 0,55kNm

Mxp = -0,833 x 1050 x 1,40?:12 = - 1430 Nm = 1,43 kNm

My =0,0179 x 1050 x 1,402=370 Nm = 0,37 kNm

Wymiarowanie : B -150 (nawigzanie do oznaczen istniejacych w 1983 r. Stal A-0 (StOS)
h=12cm,ho=9cm A=143 :92=1,77 p=0,0015

Fz =0,0015x 100 x 9= 1,35 cm?. Przyjeto w przesle i na podporach @ 6 mm —co 12 cm
W ptlytach naroznych zbrojenie gora i dotem tez @ 6 mm —co 12 cm — w obydwu kierunkach
Zebra gléwne : b=20 cm , h=40 cm ho = 36 cm Mmax = 541000Nm

A =541000 : 20 x 36 cm*=20,87 , stad W =0,013 Fz=0,013 x20x 36 =9,36 cn?
przyjeto 5 # 16 mm co daje Fz = 10,05 . Na §cinanie 2 prety odgjete # 16 mm.

Nalezy zauwazy¢ , ze brak otuliny zbrojenie plyty zmniejsz punktowo ho o ok. 2,0 cm
co powoduje ,ze ho =7 cm< 9 cm .tym samym nos$nos$¢ plyty spada o ok. 20 % (!)
Bezwzglednie nalezy wykonaé prace naprawcze opisane na Rys. K2 i stronie 9 Proj.Techn.

Bialystok ,dnia 21.09.2022 r.
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Wzmocnienie konstrukcii stropéw posrednich wiez (szt.2)
W wicezach dzwonnych (szt.2) odstonigte zbrojenie konstrukcji
zelbetowych stropéw  posrednich oczysci¢ z rdzy metodg piasko-
wania lub hydromonitoringu, a nast¢pnie zabezpieczy¢ materialem
Mapefer lub Mapefer 1K. (Mapei).
Nastgpnie nalezy wykona¢ lokalne naprawy uszkodzonych ele-
entdw betonowych stropéw w warstwie o grub. grubosci 1-4 cm
tiksotropowg mieszanka Planitop 400 (Mapei).Usunaé zniszczony
beton i wszelkie luzno zwigzane czg¢dci, do uzyskania podloza
nosnego, mocnego i szorstkiego. Wszystkie pozostatosci starych
zapraw 0 slabej przyczepnosci powinny zosta¢ usunigte. Usung¢
pozostalosci rdzy. mleczka cementowego, kurzu, innych zaniec-
zyszezen mogacych oddziatywa¢ antyadhezyjnie,
Po wymieszaniu z woda Planitop 400 tworzy tiksotropows
mieszanke , kiorej warstwe o grubosci dod cm  mozna latwo
ulozyé na powierzchniach pionowych.
Planitop 400 mozna obcigzaé juz po 4-5 godzinach od ulozenia.

DF-Sudio Projeltowes 3.c. ul. Dojlidy Fabryczoe 23
15-565 Bialywtok tel fax (85)7 417 091

Ryvek 178, 16423 Bakalarzewo
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