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IZBA ARCHITEKTOW
Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Mirostaw Snarski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Bt/152/91,

jest wpisany na liste cztonkéw Podlaskiej Okregowej I1zby Architektow RP
pod numerem: PD-0076.

Cztonek czynny od: 30-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 24-02-2023 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Marcin Marczak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0076-318D-2A35-4D97-E711

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.



IZBA ARCHITEKTOW

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Stawomir Maksimowicz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Bt/99/92,

jest wpisany na liste cztonkow Podlaskiej Okregowej I1zby Architektéw RP
pod numerem: PD-0077.

Cztonek czynny od: 30-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-03-2022 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
Waldemar Jasiewicz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0077-2FYD-B772-632Y-9EE3

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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do peinienia samodzielnej funkcji technioznej w budownictwis
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Oswiadczenie z art. 34 ust. 3d pkt.3 prawa budowlanego

OSWIADCZENIE
OSWIADCZAMY, ZE ZGODNIE Z ART.34 UST.3d pkt 3 USTAWY PRAWO BUDOWLANE Z DNIA 7
lipca 1994r. (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) :

Projekt Techniczny Architektury
remontu obiektu zabytkowego -K0OSCIOE. RZYMSKOKATOLICKI PW. SW. JAKUBA

APOSTOLA, ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ | JEST KOMPLETNY

ADRES INWESTYCIJI: ul. Rynek 17a, 16-423 Bakalarzewo

dz. nr 836/1

obreb: 0002 Bakatarzewo,

jednostka: 201201_2 Bakatarzewo
IDENTYFIKATOR DZIALKI: 201201_20002836/1
INWESTOR: Parafia §w. Jakuba Apostola w Bakalarzewie

PROJEKTANT:

BRANZA ARCHITEKTONICZNA: mgr inz. arch. Mirostaw SNARSKI
nr upr. BL/152/91

SPRAWDZAIJACY:

BRANZA ARCHITEKTONICZNA: mgr inz. arch. Stawomir MAKSIMOWICZ
nr upr. BL/99/92



IV. PROJEKT TECHNICZNY -ARCHITEKTURA
CZESC OPISOWA



1.1

1.2

A) OPIS TECHNICZNY
RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rodzaj obiektu
Swiatynia obrzadku rzymskokatolickiego .
Kategoria obiektu

Kosciot . Kategoria X

PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY

Kosciot parafialny rzymskokatolicki. Przeznaczenie i program uzytkowy bez zmian —

przewiduje si¢ prowadzenie nabozenstw i innych spotkan wiernych w ramach dziatalnosci

parafii .

3.

UKLAD PRZESTRZENNY I FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek jednokondygnacyjny z chérem 1 dwoma 6-pigtrowymi wiezami,
niepodpiwniczony. Budynek bez wyraznych cech stylowych.

Kosciol zatozony na planie prostokata, trojnawowy z dwoma rzedami filaréw
oddzielajacymi nawy. Prezbiterium skierowane na poludniowy-zachdéd wysuniete
nieznacznie poza obrys =zasadniczego rzutu, w czeSci potudniowo-wschodniej
przylegajaca gotycka kaplica na planie sze$ciokata z trdjboczng cze$cia wystajaca poza
obrys rzutu nawy. Od potudniowego zachodu do bryly przylega zakrystia na planie
prostokata, wychodzaca poza obrys rzutu kosciota. Dwie wieze w czesci pdinocno-
wschodniej zatozone na planie kwadratu wychodza poza obrys rzutu ko$ciota.

Kosciot posiada zwarta bryle, nawa glowna przekryta wysokim dachem
dwuspadowym, nawy boczne przekryte dachami pulpitowymi, a wieze nakryte hetmami
zwienczonymi krzyzami.

Fasada (elewacja potnocno-wschodnia) 5-osiowa, symetryczna, na osi symetrii
prostokatny otwor drzwiowy ujety przez parg rozcztonkowanych pilastrow zwienczonych
belkowaniem. Nad nim wysokie okno zamknigte tukiem pelnym. Na osiach 2 i 4
niewielkie prostokatne okna. Czes$¢ srodkowa pomiedzy wiezami zakonczona trojkatnym
szczytem z niewielkim okulusem. Na osi 1 i 5 dwie wieze z prostokatnymi otworami
drzwiowymi zakonczonymi petlnotukowymi wngkami w przyziemiu. Na II pietrze
niewielkie okna zakonczone tukami odcinkowymi. Pietro III zwieniczone gzymsem
koronujacym obiegajacym wieze, z niewielkim gzymsem kordonowym ponize;j. Pigtro IV
1 V ze $cigtymi narozami i wysokimi, dwukondygnacyjnymi otworami zakonczonymi
lukiem pelnym. Pigtro V zwienczone gzymsem. Wieze zakonczone cebulastymi hetmami
opartymi na o§miobocznym tamburze.

Elewacja potudniowo-wschodnia 6-osiowa. Na 1 osi od potudnia kaplica z otworem
okiennym zakofnczonym tukiem pelnym. Na pozostatych osiach okna, w nawie bocznej
zamknigte lukiem pelnym, w nawie gldéwnej okna zamknigte tukiem odcinkowym.

Elewacja potnocno-zachodnia analogiczna do elewacji potudniowo-wschodniej. Na 2
osi od potudnia zamurowano okno w nawie bocznej. Na osi 1 zakrystia z dwoma oknami
prostokatnymi, w tym jednym niewielkim.

Elewacja poludniowo-zachodnia trojosiowa, symetryczna. Na osi symetrii
prezbiterium wneka zakonczona tukiem pelnym i okraglte okno powyzej. Na 1 osi od
zachodu prezbiterium z prostokagtnym oknem, na osi 3 kaplica z oknem okragltym.



Nawy poprzedzone sg kruchtami. W aneksie zachodnim miesci si¢ klatka schodowa
prowadzaca na chor. Filary dzwigajace sklepienia o przekroju prostokatnym z
natozonymi pilastrami z czterech stron. Pilastry przechodza w pasy sklepienia.
Prezbiterium wydzielone przez masywne pilastry. W $§cianach potudniowo-wschodniej i
péinocno-zachodniej prezbiterium prostokatne otwory drzwiowe ujete w obramowania
zakonczone gzymsem. Kaplica potaczona jest z przylegajaca nawa boczng. W kosciele
wystepuja elementy wyposazenia takie jak ottarz manierystyczny, ottarz boczny, tawki,
organy, czy rzezby.

4, CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
4.1. Kubatura - 14684 m?

4.2. Zestawienie powierzchni
Powierzchnia zabudowy— 801,09 m?
Powierzchnia uzytkowa tacznie— 689,05 m?2
Pow. uz. parteru— 612,96 m?

Pow. uz. chéru + wiez— 41,90 m? + 34,19m?

4.3. Wysokos¢
Obiekt ogotem -do kalenicy dachu — ok. 19.26 m
-do hetmu wiezy— ok. 37,28 m

4.4. Dlugosé i szerokos$¢ obiektu
36,48 m x 26,31 m

S. OPINIA GEOTECHNICZNA I INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU

Budynek istniejacy, posadowiony bezposrednio na gruncie . Kategoria geotechniczna
I11-obiekt zabytkowy, warunki gruntowe proste, zwierciadto wod gruntowych ponizej
poziomu posadowienia. Niniejsze opracowanie nie ingeruje w istniejace posadowienie
obiektu.

Obiekt posadowiony metoda tradycyjna na tawach fundamentowych na gruncie
pochodzenia mineralnego.

6. LICZBA LOKALI
Nie dotyczy, brak lokali mieszkalnych

7. WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Nie dotyczy .Nie wprowadza si¢ zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

8. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ
BHP

Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wplywu na S$rodowisko i jego
wykorzystanie. Bez zmian w stosunku do stanu istniejagcego

9. TECHNICZNE, SRODOWISKOWE I EKONOMICZNE MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO



Obiekt objety ochrong konserwatorska z tytutu wpisu do rejestru zabytkow. Montaz

urzagdzen zmieniajagcych wyglad zewnetrzny obiektu utrudniony z powodu wymagan
konserwatorskich. Ze wzgledu na zastosowanie wysoce wydajnego i w najnowszej
technologii systemu do pozyskiwania ciepta nie rozpatrywano konwencjonalnego systemu
zaopatrzenia w energi¢ cieplna.

Nie rozpatruje si¢ mozliwosci wykorzystania odnawialnych zrdédet energii w postaci
energii geotermalnej poniewaz nie ma zadnych badan stwierdzajacych istnienie w tym
rejonie zrodet geotermalnych nadajacych si¢ do eksploatacji.

Wykorzystanie energii wiatru a takze zastosowanie skojarzonej produkcji energii
elektrycznej 1 ciepta oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energi¢ w postaci
bezposredniego lub blokowego ogrzewania jest ekonomicznie nieuzasadnione.

10.

TECHNICZNE I EKONOMICZNE MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA

URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE

11.

12.
121

12.2

12.3

124

Nie dotyczy -nie przewiduje si¢ montazu tego rodzaju urzadzen.
WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE
Budynek wyposazony w instalacje:

-elektryczng -oswietlenia i gniazd wtykowych

-odgromowg — projektowana do wymiany- wg PT instalacji

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji.

Powierzchnia uzytkowa budynku.......................... -689,05 m?
Wysokos¢ budynku do kalenicy........................... -19.26 m
Wysokos¢ budynku do hetmu wiezy..................... -37.28m

Ilos¢ kondygnacji — 1

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materialdbw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach
wynikajacych z procesow technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb-
charakterystyke pozarow przyjetych do celow projektowych.

Do podstawowych materiatow palnych wystepujacych w budynku nalezy zaliczy¢:

L.p. |Rodzaj materialu Temperatura Cieplo spalania [Stan
zapalenia [ °C] [MJ/kg] skupienia

1. Papier 194 16,0 Staty

2. Drewno 210 18,0 Staly

3. Tworzywa sztuczne 430 36 Staly

4. Skora 450 20 Staly

0. Art. welniane i bawelniane 255-415 17-21 Staly

Klasyfikacja odpornoSci pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob
uzytkowania

Budynek jednokondygnacyjny ZLI- klasa ,,D”.
Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej
kondygnacji a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny
otwierac si¢ na zewnatrz.

Kategoria zagrozenia ludzi ZL I, budynek z pomieszczeniem o mozliwosci

przebywania ponad 50 osob

Przewidywana ilo$¢ max os6b w budynku jednoczesnie — 199 0sob



12.5 Informacje o podziale na strefy pozarowe
Dla budynkéw SW, zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL I  dopuszczalna
powierzchnia strefy pozarowej wynosi 5000 m?. Budynek objety opracowaniem znajduje sig
w jednej strefie pozarowej o powierzchni -689,05 m?

12.6 Maksymalna gesto$¢ obciazenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi o ich okreslenia.

Nie dotyczy- dla budynkow zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie okresla
si¢ gestosci obcigzenia ogniowego.

12.7 Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Budynek objety opracowaniem $redniowysoki(SW) jednokondygnacyjny kategorii ZL 1

( w jednej strefie pozarowej) w klasie odpornosci pozarowej ,,D” (zgodnie z §212 ust. 2
warunkow technicznych w budownictwie) a projektowane elementy konstrukcyjne
odpowiednio:

R 30 — gtéwna konstrukcja no$na,

(-) - konstrukcja dachu

REI 30 — stropy migdzykondygnacyjne,

El 30 — $ciany zewngtrzne (pasy miedzykondygnacyjne)

(-) - Sciany wewngtrzne

Przekrycie dachu -NRO

12.8 Informacja o wystepowaniu materialow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem,
w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem.

W budynku nie s3 stosowane ani uzywane ciecze palne mogace wytworzy¢
mieszaniny wybuchowe. Wobec powyzszego, w obiekcie nie wystgpuja strefy i
pomieszczenia zagrozone wybuchem.

12.9 Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposob, uwzgledniajac liczbe i stan sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie

e Nie dotyczy, projekt dotyczy remontu obiektu. Nie zmienia si¢ nic w stosunku
do stanu istniejacego

12.10 Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i
urzadzen shuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okreSleniem zakresu i
celu ich stosowania

e Nie dotyczy, projekt dotyczy remontu obiektu. Nie zmienia si¢ nic w stosunku
do stanu istniejacego

12.11 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celow
przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych
rozwigzaniach przewidzianych do tych dzialan .

¢ Nie dotyczy, projekt dotyczy remontu obiektu. Nie zmienia si¢ nic w stosunku
do stanu istniejacego

12.12 Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
informacje o parametrach wplywajacych na odleglosci dopuszczalne.

Istniejacy budynek zabytkowy- wolnostojacy , w odleglosciach od istniejacej
zabudowy zrealizowanych na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow.

12.13 Informacje o rozwiazaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanej na podstawie zgody, o ktorej mowa w art.6¢ pkt 1
lub 2 ustawy z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie
rozwiazan odrebnych objetych projektem architektoniczno-budowlanym

Nie dotyczy

12.14 Uwagi i zalecenia pozostale:

Wytazy dachowe, drzwi i wylazy na strychy winny posiada¢ aktualne $wiadectwa
dopuszczenia a wykonanie systemowych zabudéw i1 obudow elementow budowlanych do



wymaganej klasy odpornosci ogniowej winno by¢ wykonane na podstawie aktualnych
aprobat lub deklaracji zgodnosci.

13. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA I ROBOTY WYKONCZENIOWE

13.1.  Prace przygotowawcze

13/1. W sposob trwaly , na czas remontu budynku, wykonaé szczelne , przeciwwilgociowe
zabezpieczenia oltarzy ,organdéw itp.. Zabezpieczenia w formie klatek zabezpieczajacych przed
ewentualnym uderzeniem spadajacych fragmentow konstrukcyjnych sufitow i stropu .

13/2. Zdemontowa¢ instalacj¢ odgromows .

13/3. Zdemontowa¢ z dachu obrobki i inne elementy blaszane, rynny i rury spustowe.

13/4. Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z calkowitym demontazem wiezby dachowej i ew.
sklepien nalezy bezwzglgdnie zamontowaé w odpowiednich odstgpach— $ciggi stalowe o
$rednicy min. #20 mm z blachami oporowymi . Zabezpieczy to obiekt przed utrata statecznosci.
Dodatkowo od wewnatrz nalezy ustawi¢ stemplowanie zabezpieczajace ,,ztozenie si¢” $cian do
srodka budynku.

13/5. Rozbiorka skorodowanej biologicznie wigzby dachowej nad budynkiem koSciota.

13/6. Odstoni¢ fundamenty narozne—do strefy posadowienia (ok.1,30 m ponizej pt.) i dokonac
reperacji spekan i podbicia fundamentu , jesli zajdzie konieczno$¢, betonem C15/20 klasy XC2
13/7. Po usunigciu istniejacych, betonowych opasek , wykona¢ wykop wzdtuz elewacji, oczyscié

doktadnie §ciany fundamentowe, zdezynfekowac i osuszyc¢.

13.2.  Remont fundamentow

13/8. Wykona¢ niezbedne naprawy $cian fundamentowych - uzupetnianie zniszczonych cegiel,
osadzanie luznych blokéw kamiennych, naprawa spoinowania przy uzyciu zapraw PCC, lub
zaprawy hydraulicznej na bazie cementu trasowego np. Porosan Trass Zemmentputz Keim.

13/9. Reperacje istniejacych fundamentéw kamiennych i ceglanych poprzez uzupetienie ubytkow
zniszczonych blokow kamiennych 1 cegiet (wstawki) oraz naprawg wigzania (spoin) , za
pomoca preparatow PCC (polimerowo —cementowych) lub zywic epoksydowych dodatkowym
wzmocnieniem za pomoca trzpieni i $rub stalowych. Do reprofilacji kamienia lub ubytkow cegly
mozna zastosowa¢ mineralng zaprawe np. z systemu Remmers - Restauriermortel .

13/10.Wykona¢ przeciwwilgociows izolacje pionowg fundamentdéw. Na oczyszczone, osuszone i
wyszpachlowane (wyrdéwnanie powierzchni szpachla gruboziarnista np.Oxal SPM) mury
fundamentowe nanie$¢ mase¢ bitumiczno-kauczukowg Nafuflex Basis 2K. Mozna zastosowaé
system izolacji innego producenta o podobnych parametrach .

13/11.Po wykonaniu izolacji nalezy zadbaé, aby nowe opaski byty zalozone na linii zakonczenia

$cian fundamentowych i posiadaly wyrazny spadek od elewacji. Wszedzie tam, gdzie jest to
mozliwe nalezy zrezygnowaé z utwardzanych opasek i wzdluz elewacji pozostawi¢ pas
szerokos$ci 2-3m z wyraznym spadkiem od elewacji.

Nalezy dokonaé korekty terenu wokol budynku , usunaé zle potozone chodniki i opaski betonowe ,
zniwelowac dotki i zaglebienia , uksztaltowaé spadek terenu od $cian budynku ,.
Wokot elewacji nalezy wykonaé warstwe drenujacy:
— Dno wykopu uformowac ze spadkiem od elewacji
—  Wypehi¢ wykop warstwami filtracyjnymi w postaci zwiru , uktadajac na powierzchni opaske
z thucznia i zwiru wielofrakcyjnego —nie nalezy stosowa¢ zadnych zapraw budowlanych
— W celu odprowadzenia wody z wykopu wykonac¢ ,,jezory” wypeklione zwirem szer. 50 cm co
3,0 m wychodzace poza elewacje na ok. 3,0 m
—  Wyloty rur spustowych z czyszczakami/tapaczami deszczowki na ujsciach, z mozliwoscia
kierowania wody na teren- do betonowych koryt odwadniajgcych i wpigcia do doziemne;j
instalacji kanalizacji deszczowej.
— Pod koncowkami rur spustowych — w poziomie opaski z thucznia wykonaé koryta betonowe
szer. 35 cm 1 dlugosci 1,0 m, z betonu zbrojonego przeciwskurczowo siatkg stalowa, z
dodatkiem uszczelniacza (np.Hydrobet)



Na obszarze przylegajacym do wykopu przy fundamentach nie powinno by¢ Zzadnej zieleni z
wyijatkiem trawy. Krawedzi wykopu nie powinno si¢ umacnia¢ czy zabezpiecza¢ krawgznikami, za$
materialu wypelniajacego nie nalezy miesza¢ z cementem.

13.3. Remont $cian

13/12. Oczyszczenie elewacji kosciota ze ztuszczajacych si¢ farb, szlicht i ostabionych tynkow

13/13.Sku¢ tynki wewngtrzne i zewngtrzne (elewacyjne ) w miejscach wyraznych spekan i
odspojen od podtoza . Zerwac okladziny Scian i stropow (tj .tapety ,boazerie, ,trzciny, dranki
itp.) w celu odstonigcia lica muréw do procesu odsolenia i odgrzybienia.

13/14.Usuwanie tynkow ze $cian i stropow powinno odbywac si¢ przy udziale konserwatora
zabytkow w celu poszerzenia badan konserwatorskich tych elementow, do ktorych nie bylo
wczesniej dostepu — stropy, kolebka, wyzsze partie $§cian w tym gzyms, kapitele kolumn.
Odstanianie podwalin stropu kolebkowego nalezy przeprowadzi¢ przy udziale konstruktora, ktory
oceni ich stan i na biezaco okresli sposob dalszego postgpowania.

13/15.0dgrzybi¢ $ciany zewngtrzne i wewngtrzne np. preparatem: Izomur , Murotox , lub
preparatami z systemu Remmers .Odsolenie murdw preparatem Aida Salzspeere .

13/16.0dstoni¢ i uzupetni¢ powierzchnie ceglane , wzmocni¢ gleboko penetrujagcym Srodkiem wg
technologii np. STO Prim Grundex i STO Prim Divers lub wg innej technologii o podobnych
wlasciwos$ciach

13/17. Usung¢ zasolone tynki z wngtrza obiektu do wysokosci 1,5 m ponad posadzka

13/18. Wykona¢ warstwowe tynki renowacyjne WTA do wysokosci 1,5 m /systemu np.
KEIM, STO-ISPO, TUBAG, BAYOSAN/ - Grubo$¢ warstwy tynku oraz miejsce jego
stosowania nalezy dobra¢ indywidualnie, do konkretnej sytuacji (cokot, wneki). W sktad systemu
tynké6w renowacyjnych wchodza roéznorodne materialy, ktore trzeba aplikowaé w Scisle
okreslonej kolejnosci, warstwami o wlasciwie dobranych grubosciach, przestrzegajac
niezbednych przerw technologicznych pomiedzy poszczegdlnymi warstwami. W sktad systemu
tynkow renowacyjnych wchodza materiaty podstawowe — ktorych stosowanie jest obligatoryjne:
warstwa sczepna — obrzutka; tynk podktadowy (wyréwnujacy lub magazynujacy); tynk
renowacyjny (nawierzchniowy), materialy uzupetniajace system, ktore powinny by¢ stosowane.

13/19.Naprawi¢ uszkodzone $ciany zewngtrzne i wewngtrzne konstrukcyjne przez wymiang
pojedynczych cegiet na nowe ,a w przypadku ,,peknie¢ przestrzalowych” na  wylot $Sciany
konstrukcyjnej ,,zszy¢” mur np. kotwami wg rozwigzan np. systememu Brutt-Saver lub Helifix.
Dotyczy to réwniez pgknie¢ nad oknami . Dokona¢ wymiany zlasowanych, nie spetniajgcych
wymogow technicznych lub rozkruszonych cegiel na elewacjach na nowe lub rozbiorkowe, o
parametrach maksymalnie zblizonych do cegiet oryginalnych. Cegly osadza¢ na zaprawie
wapienno- piaskowej z dodatkiem biatego cementu lub stosujac gotowe mieszanki wapienno
trasowe/np. Remmers, Keim, Sto, Tubag/NIE STOSOWAC ZAPRAW CEMENTOWYCH NA
BAZIE CEMENTU SZAREGO/

13/20.Gzymsy - Odtworzy¢ gzymsy zgodnie z profilem oryginalnym, technika ciagniong w
materialach mineralnych do wykonywania rekonstrukcji gzymsow .

13.4. Remont wi¢zby i pokrycia dachu

13/21.Deskowanie stropu kolebkowego nad nawg gléwna nalezy oczysci¢ z brudu i resztek zaprawy
i odgrzybi¢ preparatem ADOLIT HOLZWURMEFREI lub Anti Insekt (Remmers) metoda
dwukrotnego oprysku .

13/22.Uszkodzone krazyny wzmocni¢ preparatem np. AIDOL EPOXI HOLZVERFESTIGUNG
(Remmers) po usuni¢ciu uszkodzen i ubytkow

13/23.Zdemontowa¢ uszkodzone pokrycie z blachy ocynkowanej z obrobkami ,

13/24.Rozebra¢ deskowanie azurowe potaci dachu (w wiekszosci uszkodzone, pamigta¢ o spieciu
montazowym pozostawionych krokwi np. bednarkg )

13/25.Wykona¢ dezynfekcje pozostawionych elementéw konstrukcji dachu za pomoca preparatu
HYLOTOX Q ALTAX lub rownowaznego

13/26.Usuna¢ elementy konstrukcji dachu wg PT konstrukcji

13/27.Pozostawione i wykonane nowe elementy wigzby dachowej z drewna klasy min.C24 ,
impregnowac ogniochronnie do klasy NRO , oraz grzybobdjczo np. preparatami : Fobos M4 lub
Ogniochron , Tytan lub rownowaznymi., metodg dwukrotnego oprysku- wykona¢ wg zalecen PT
konstrukcji



13/28.Nowe pokrycie dachu kosciota blacha stalowa powlekana i cynkowo-tytanowa (wieze)
gr.0,7mm (na rabek stojacy) . Montaz obrobek blacharskich w tym rynien i rur spustowych z
tego samego gatunku blachy jak pokrycie zasadnicze . Dotyczy to rowniez podokiennikow. Przy
realizacji robot blacharskich nalezy zwrdci¢ uwage na sposob i kat rynien , co ma istotne
znaczenie dla ich skutecznosci funkcjonowania.

13/29.Pod taceniem membrana dachowa zbrojona paroprzepuszczalna ( np. Monaperm 50/Icopal lub
Koramic 11/Wienerberger), pas szerokosci ok.1,0m w rejonie koryt odwadniajacych przy
attykach dodatkowo zabezpieczony warstwa papy termozgrzewalnej elastomerowej

13/30.0brobki blacharskie, potaczenia obrobek blacharskich, obrobki stykow §cian i potaci , koryt
odwadniajacych, rynny wykona¢ z blachy gr.0.8mm . Arkusze blachy taczy¢ na podwdjne rabki
lezace i stojgce. Elementy do mocowania obrobek —gwozdzie, zabki £tapki, itp. miedziane lub ze
stali nierdzewnej . Rynhaki do rynien wykona¢ z ptaskownika nierdzewnego 6x20mm w
rozstawie co 1 m.

13/31.W dolnych krawedziach obrobek przy wyktadaniu blachy na pokrycie zamiennie mozna
stosowac systemowe tasmy miedziane z klejem butylowym.

13/32.Potaczenia blach w rejonie koszy i pasa nadrynnowego dodatkowo lutowac( lutowanie
miekkie-stop cyny i miedzi)

13/33.Klapy wytazow dachowych, otwierane i kotwione w otworach na zawiasach tasmowych
nierdzewnych. Otwory wylazow poszerzone do rozmiaréw 80x80 cm

13/34.Wykonanie udroznienia, remontu i napraw systemu wentylacji pomieszczen i poddasza
uzytkowego, w tym mikrowentylacji w okapie i kalenicach dachu. Wlot wentylacji w okapie,
wylot w kalenicy. Wloty 1 wyloty wentylacji zabezpieczone blachg perforowana (okap) , siatkami
drucianymi stalowymi ocynk. gr.2 mm (wnetrze),systemowymi ta§mami wentylacyjno-
uszczelniajacymi (kalenica, okap). Wykona¢ szczeliny wentylacyjne w kalenicy dachu
oznaczone w czesci graficznej ,deski konstruujgce wylot wentylacji obtozy¢ blachg stalowa
ocynkowang powlekang gr.0.7mm

13/35.Daszki nie posiadajace kalenicy (nizsze zadaszenia pulpitowe) wyposazy¢ w kominki blaszane
w rozstawie co 1,5 m 25x25 wys.60 cm montowane na polaci dachu , wentylujace przestrzen
strychu,

13/36.Plotki przeciws$niegowe, tawy kominiarskie, kominki wentylacyjne z blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej gr.0.7mm wedtug rozwigzan systemu pokry¢ dachowych

13.5. Remont stolarki

13/37.Remont uszkodzonej konstrukcji murowej stolarki okiennej metodami opisanymi przy
remoncie elewacji

13/38.0kna metalowe — oczysci¢ ramy ze starych powtok i produktéw korozji. Usunaé kruszace si¢ i
uszkodzone kitowania. Uzupehié¢ kitowania i malowa¢ farba antykorozyjng chlorokauczukowa w
kolorze: jasno szary

13/39.Stolarka drzwiowa zewnetrzna kwalifikuje si¢ do zachowania i konserwacji - nalezy wykonaé
naprawy stolarskie drobnych zniszczen i peknie¢. Powierzchnie po oczyszczeniu ze starych,
huszczacych si¢ powlok nalezy wzmocni¢ i pokry¢ impregnatami chronigcymi przed woda i
korozja biologiczna - np. wodorozcienczalnym olejem gruntujacym Teknos Woodex Aqua Base.
Zabezpieczy¢ powierzchni drewniane wysokojako$ciowa potmatowa lakierobejca ochronng —
np.Teknos Woodex Eko. Elementy metalowe — okucia zawiasy, oczy$ci¢ mechanicznie i
chemicznie z przemalowan 1 produktdow korozji, zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbg
chlorokauczukowa w kolorze grafitowym

13.6. Stropy ceglane i zelbetowe naw bocznych

13/40.Sklepienia ceglane naw bocznych

13/41.Stropy posrednie w wiezach dzwonnych
naprawia¢ 1 zabezpiecza¢ wedtug wskazan ,,Ekspertyzy mykologiczno- budowlanej” autorstwa
inz. Ryszarda Andrzeja Butata , oraz PT konstrukc;ji.

13.7.  Roboty wykonczeniowe
13/42. Tynki pokry¢ elastyczng szlichta o odpowiednich parametrach do zréznicowanego podtoza
np. Ispo Klasik firmy Sto-ispo.



13/43.Konserwacja gzymsoéw - usuna¢ spgkane i odspojone fragmenty gzymsoéw oraz wadliwe
uzupehienia. Oczysci¢ dobrze zachowane gzymsy z powtok farb i ostabionych, odspajajacych si¢
zapraw, zagruntowa¢ np. Silikatfestiger Remmers lub Silex OH Keim. Do odtwarzania
uszkodzonych gzymsow stosowaé zaprawy mineralne ciggnione Sto-ispo /Stuccoplan/, Tubag lub
podobne /Nie stosowac zapraw cementowych/.

13/44.0ceni¢ powloki malarskie na sklepieniu nawy gtéwnej ( po postawieniu rusztowan) i w

zalezno$ci od stanu tych powtok — usunia¢ lub szlifowa¢ odspojone farby i malowanie sklepienia

13/45.Dokona¢ konserwacji polichromii

13/46.Dokona¢ konserwacji balustrady choru i prezbiterium ze sztucznego kamienia

13/47. Wnetrze malowaé farbami krzemianowymi /zalecane farby np.Keim Optil/ w kolorze
ustalonym komisyjnie w obecnos$ci nadzoru konserwatorskiego

13/48.Elewacjg¢ i detale architektoniczne na zewnatrz obiektu rmalowac¢ farbami krzemianowymi
/zalecane farby np.Keim Soldalit/ w kolorze starej, cieptej bieli.

13/49.Dokona¢ konserwacji drzwi zewnetrznych
W trakcie prac konserwatorskich kierowaé si¢ zaleceniami zawartymi w ,,Ocena
konserwatorska stanu zachowania i Program prac konserwatorskich KosSciola w
Bakalarzewie”, opr. Malgorzata Andron -konserwator dziel sztuki, maj 2023r.

13/50.Montaz  rynien, rur spustowych, wymiana obrobek blacharskich gzymsow  oraz
podokiennikow z blachy cynkowo-tytanowej patynowanej gr.0,7 mm

13/51. Kapinosy blaszane wysuni¢te min. 4 cm poza lico $cian

13/52.Wykonanie nowych instalacji odgromowych (odrebne opracowanie) .

13/53.Wykonanie nowej instalacji odwadniajacej (odrebne opracowanie) .

13/54.Hydrofobizacja lica zewngtrznego fundamentéw kamiennych ,ceglanych i cokotow np.
preparatami Funcosil / Remmers lub rownowaznymi.

13/55.Uporzadkowaé sptyw wod opadowych wokdt budynku (chodniki, obrzeza, korytka
odptywowe — ociekowe, renowacja trawnikdéw ).

13.8.  lzolacje przeciwwilgociowe

koryta w rejonie koszy i okapu- papa elastomerowa termozgrzewalna

paroprzepuszczalna membrana dachowa na deskowaniu catosci potaci

pionowa fundamentow- masa bitumiczno-kauczukowa

pozioma fundamentow- przepona metodg iniekcji w rejonie przyziemia preparatem na bazie
silanow

14. UWAGI

Wszelkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi wykonania i
odbioru prac budowlano-montazowych, przepisami BHP, sztukg budowlang i Polskimi
Normami pod nadzorem uprawnionej osoby.

Nalezy stosowa¢ materialy 1 urzadzenia posiadajace aktualne atesty 1 certyfikaty
dopuszczajace do powszechnego stosowania, zamontowane urzadzenia powinny posiadac
oznaczenia B lub CE wraz z aktualng deklaracja zgodnosci.

Okreslone w projekcie nazwy producentéw 1 typ materialdow nalezy traktowac jako
przyktadowe. Zmiana producentow lub typ materiatlow jest dopuszczalna pod warunkiem
zachowania rdwnowaznych parametrow technicznych.

Wszelkie zmiany w projekcie nalezy skonsultowa¢ z autorem projektu.
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