RZUT PIETRA II
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RZUT PIETRA III
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RZUT PIETRA IV
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RZUT PIETRA'V
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RZUT PIETRA VI
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- SCIANA ZELBETOWA
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|~ BLACHA POKRYCIA HELMU WIEZY

e
Odgrzybienie, impregnacja elementéw drewnianych;™~
malowanie farbami antykorozyjnymi wszystkich
elementéw metalowych wg PTK

Prace naprawcze stropéw™ g
zelbetowych wg EMBiK i PTK

Ubytki w murze uzupelnié™ g
wg EMBIK i PTK

Naprawa zachowanych tynkow
wg PPK i cz. opisowej PT
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KATOWNIK 60x60mm
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CEOWNIK 200mm

PRET 620mm
SLUP KRATOWNICOWY
CEOWNIK 200mm
CEOWNIK 65mm
KATOWNIK 40x40mm
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DETAL D3

BLACHY DO MOCOWANIA NABITEK

PRZEKROJ C-C
SKALA 1:100

“Oczyszczenie elewadji kosciola
ze Zluszczajgcych sig farb, szlicht
i ostabionych tynkéw oraz
Dezynfekeja cian - odkaZenie biologiczne
oczyszczonych tynkéw wg PPK
i cz. opisowej PT

PRZEJSCIE DO PODDASZA
NAD NAWAMI BOCZNYMI

POKRYCIE HELMU "eyonce ot

BLACHA TYTANOWO-CYNKOWA 0,8mm
MATA STRUKTURALNA -
DESKOWANIE DO WYMIANY CZESCI 2-3em

USZKODZONYCH | IMPREGNACJI
ISTNIEJACE KRAZYNY NA KONSTUKCJI STALOWEJ

(C) POKRYCIE GZYMSU s whaa

BLACHA TYTANOWO-CYNKOWA 0,8mm
MATA STRUKTURALNA -
PLYTA 0SB MOCOWANA KOLKAMI 26 1,56m
PAPA TERMOZGRZEWALNA -
ISTNIEJACY GZYMS -

(D) STROP ZELBETOWY &mesinievs
PLYTA ZELBETOWA 10-13cm

LEWA WIEZA
SKALA 1:100

LEGENDA:

PRZEGRODY ISTNIEJACE

]
— 1

ELEMENTY PROJEKTOWANE

Hp - wysokos¢ parapetu
Ho - wysokosc okna

Hos - wysokos$¢ otworu w strzatce

Hw - wysokosc wneki

Hpw - wysokos$c¢ parapetu wneki
Hws - wysoko$¢ wneki w strzatce

h - wysokos$¢ w punkcie

OZNACZENIA:
PT - Projekt techniczny architektury
PTK - Projekt techniczny konstrukcji

PPK - Program prac konserwatorskich
EMBIK - Ekspertyza mykologiczno-budowlana

i konstrukcyjna

UWAGA: PROJEKT ROZPATRYWAG LACZNIE Z PKK,EMBIK | PROJEKTAMI BRANZOWYMI
UWAGA: WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE

Jednostka DF-Studio Projektowe s.c. ul. Dojlidy Fabryczne 23
projektowa: 15-565 Biatystok tel./fax (85)7 417 091
Obiekt: Koéciét Rzymskokatolicki pw. Sw. Jakuba Apostota
Adres: Rynek 17a, 16-423 Bakatarzewo
Inwestor: Parafia $w. Jakuba Apostota w Bakatarzewie

Rynek 17a, 16-423 Bakatarzewo
Rysunek: Lewa wieza podpis:
Opracowal: | mgr inz. arch. Stawomir Maksimowicz

B/99/92, PAOIA PD-0077

mgr inz. arch. Mirostaw Snarski

B/152/91, PdOIA PD-0076
Data: 15.01.2024 r. | skala 1:100 Nrrys. A8




