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RZUT DACHU
SKALA 1:100
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LEGENDA:

PRZEGRODY ISTNIEJACE

ELEMENTY DO USUNIECIA

POKRYCIE | OBROBKI Z BLACHY POWLEKANEJ
KOLOR CEGLASTY RAL 8004

RYNNY Z BLACHY POWLEKANEJ
KOLOR CEGLASTY RAL 8004

RURY Z BLACHY POWLEKANEJ
KOLOR CEGLASTY RAL 8004

POKRYCIE | OBROBKI Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ
KOLOR SZARY

OZNACZENIA:

PT - Projekt techniczny architektury

PTK - Projekt techniczny konstrukcii

PPK - Program prac konserwatorskich

EMBIK - Ekspertyza mykologiczno-budowlana
i konstrukeyjna

UWAGA: PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z PKK,EMBIK | PROJEKTAMI BRANZOWYMI
UWAGA: WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE

Jednostka DF-Studio Projektowe s.c. ul. Dojlidy Fabryczne 23
projektowa: 15-565 Bialystok tel./fax (85)7 417 091
Obiekt: Koscidt Rzymskokatolicki pw. Sw. Jakuba Apostota
Adres Rynek 17a, 16-423 Bakatarzewo
Inwestor: Parafia $w. Jakuba Apostota w Bakalarzewie

Rynek 17a, 16-423 Bakatarzewo
Rysunek: Rzut dachu podpis:
Opracowal: | mgrinz. arch. Stawomir Maksimowicz

B1/99/92, PAOTA PD-0077

mgr inz. arch. Mirostaw Snarski

BY/152/91, PAOIA PD-0076
Data: 15.01.2024 r. | skala 1:100 Nr rys. >h.




