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ZDROWIA
Czesc opisowa
1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego wynikajacy z:
1.1. roboty rozbidrkowe-demontaz pokrycia dachu , konstrukcji wigzby,
1.2. roboty rozbiorkowe w wykopach przy fundamentach i §cianach murowanych Bazyliki i muru
ogrodzenia oraz na odcinku przebudowywanego chodnika

1.3. roboty betoniarskie i murarskie przy fundamentach

1.4. montaz i rozbiérka rusztowan

1.5. roboty odgrzybieniowe i impregnacyjne ,

1.6. remont powierzchni $cian i elewacji

1.7. roboty montazowe stolarki

1.8. wykonanie posadzek i oktadzin $ciennych

1.9. wykonanie instalacji kanalizacyjnych odwadniajacych i in. urzadzen sanit.

1.10. wykonanie instalacji ,demontaz instalacji elektrycznych oraz budowa nowej instalacji

1.11. roboty malarskie

1.12. roboty montazowe nowego pokrycia elewacji, elementéw pokrycia dachu izolacji, obrobek
blacharskich

1.13. roboty przy nawierzchniach ( przebudowa odcinka istniejacego chodnika, wykonanie opasek
zwirowych przy obiekcie, korekta uksztaltowania terenu w obrgbie robot, wykonanie i
odbudowa trawnikow )

2. Przewidywane rozbiorki:

- pokrycia dachu i elementow konstrukcji dachu,

- detali architektonicznych i wystroju elewacji

3.Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

- ciggi piesze i dojazdy komunikacyjne prowadzace do wejs¢ do budynku-istn.obiekt
sakralny w ciagtym uzytkowaniu
- kable energetyczne nn o$wietlenia terenu
4. Kierownik budowy powinien sporzadzié¢

4. Zagrozenia dla bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi wystgpujace podczas budowy:

4.1 Prowadzenie prac na wysoko$ci powyzej 5 m. a w szczegdlnosci

-wykonywanie wi¢zby dachowej, otacenie i krycie dachu, wykonywanie obrébek
blacharskich: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan badz z dachu,

- wykonywanie stropu: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan:

- wykonywanie elewacji: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan:

4.2 Wykonywanie stemplowan i wzmocnien dla zapewnienia bezpieczehstwa konstrukcii:

- stemplowanie i podparcie konstrukcji dachu na czas remontu

4.3 Wykonywanie robdt odgrzybieniowych

-wykonywanie prac impregnacyjnych i odgrzybieniowych elementow drewnianych.
5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczego6lnie niebezpiecznych:

5.1 Przy wykonywaniu robdt rozbiérkowych: wszyscy pracownicy powinni byé zapoznani z
przepisami  zawartymi w  rozporzadzeniu =~ ROZPORZADZENIU MINISTRA




INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robot
budowlanych: Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat 18 — roboty rozbiorkowe: Wszelkie prace
demontazowe instalacji elektr. powinny by¢ wykonywane po odtgczeniu linii zasilajacej
budynek (wt. 1 eksploatacja PGE) Prace na i w poblizu czynnych urzadzeniach
elektroenergetycznych, nie odtaczonych na state od sieci, nalezy wykonywa¢ na polecenia
(pisemne) wystawione przez uprawnionego pracownika wilasciciela sieci. Roboty mozna
rozpocza¢ po przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do pracy. W takich przypadkach,
przed rozpoczeciem robot, kierujacy zespotem, na ktorego zostato wystawione polecenie,
winien doktadnie okresli¢ miejsce pracy i sposob przygotowania miejsca pracy, jakie przejat
od dopuszczajacego (miejsca odtgczenia urzadzen i zalozenia uziemien).

5.2 Przy wykonywaniu rob6t na wysokosciach: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robot budowlanych: Dz.U. nr 47 poz. 401
rozdziat 8 - Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdziat 9 - Roboty na wysokosciach,

5.3 Przy wykonywaniu $cian .ptyt i elewacji: Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robot budowlanych: Dz.U. nr 47 poz. 401
rozdziat 8 - Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdziat 9 - Roboty na wysokosciach,
rozdziat 12

5.4.Przy wykonywaniu remontu elewacji: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j. w.: Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat 9 - Roboty na
wysokos$ciach. 13- Roboty ciesielskie, rozdziat 1 7 - Roboty dekarskie i izolacyjne:

5.5.Przy wykonywaniu robot impregnacyjnych i odgrzybieniowych wszyscy pracownicy powinni
by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w.: Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat
11 — roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe

5.5.Roboty przy nawierzchniach zewnetrznych w poblizu wykopdéw wykonywaé w wygrodzeniu
zabezpieczajacym przez dostepem osob postronnych

. Wykaz §rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia
zdrowia:

— Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza kierownik
budowy) umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow:
- najblizszego punktu lekarskiego.

- strazy pozarnej,
- posterunku Policji:

— W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umiesci¢ punkty pierwszej pomocy
obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow:

— Telefon komérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w:

— Kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w:

— Pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosciach, umies$ci¢ w pomieszczeniu
socjalnym oznaczonym na planie j/w:

— Rusztowania- barierki wykonane z desek kraweznikowych o szeroko$ci 15¢cm. poreczy
umieszczonych na wysokosci 1, 1 m oraz deskowania azurowe pomig¢dzy porecza a deska
kraweznikows;

— Na terenie budowy za pomoca tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i oznaczyé
na planie

— Wszyscy pracownicy winni posiada¢ $wiadectwo kwalifikacyjne dla os6b uprawnionych do
budowy i eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych w odpowiednim
zakresie.

— Osoby dozoru technicznego winne posiada¢ swiadectwo kwalifikacyjne dla os6b sprawujacych
dozér na eksploatacijg i budowsa urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych w
odpowiednim zakresie.

— Pracownicy pracujacy na wysokos$ci winni by¢ przeszkoleni i posiada¢ odpowiedni sprzet
asekuracyjny zgodnie z ,,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie




bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,, spetniajacy wymogi
normy PN-90 Z-08057 ,,Sprzet ochronny chroniacy przed upadkiem z wysokosci”.

— Prace przy urzadzeniach dzwigowych i innych urzadzeniach budowlanych wykona¢ zgodnie z
,»Rozporzadzenie Ministrow: Pracy, Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z 20.03.1954r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi” i ,,Rozporzadzenie Ministra Gospodarki
z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych”

— Prace na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych wykona¢ zgodnie z” Rozporzadzeniem
Ministra gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych”.
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