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Rozdz.1 CZESC OGOLNA

1. Podstawa opracowania

- Umowa pomigdzy Proboszczem Parafii Rzymskokatolickiej pw. $w. Jakuba
Apostota w Bakatarzewie

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r . ( Dz.
U. Nr 75 p0z.690 z pdz. zm.). w zakresie § 322 pkt.3 - korozja biologiczna.

- Ustawa o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r.

- Inwentaryzacja wykonana przez DF-Studio Projektowe s.c. w Biatymstoku.

2. Cel opracowania
Ekspertyza ma na celu okreslenie charakteru i stopnia porazenia zabytkowego
budynku kosciota przez czynniki biologiczne oraz okreslenie stanu techni-
cznego poszczegolnych elementéw konstrukcyjnych, pod katem remontu ,
rewitalizacji i mozliwos$ci dalszego bezpiecznego uzytkowania obiektu.

3. Dane i materialy na podstawie ktérych wykonano niniejsza ekspertyze
mykologiczno -budowlang
a/ Ogledziny zewnetrzne i wewnetrzne obiektu dokonane w dniu 23.05.2023 r.
i 23.06.2023r. i pobrane probki zelementow konstrukcyjnych budynku.
b/ Badanie pobranych PROBEK oznaczonych od Nr1doNr6 oraz ich
analiza makro - i mikroskopowa w celu diagnozy,

¢/ Materialy fotograficzne dotyczace istniejacego stanu poszczegdlnych elementow
konstrukcji budynku kosciota ,

d/ Praca zbiorowa pod redakcjg Jerzego Waznego i Jerzego Karysia: Ochrona
budynkow przed korozjg biologiczng. Wyd. Arkady Warszawa 2001

e/ Poradnik — Ochrona budowli przed korozja biologiczng Wroctaw 1983

f/ Bronistaw Zyska: Zagrozenia biologiczne w budynku, Warszawa 2001,

g/ B. Zyska: Mikrobiologiczna korozja materiatow, Warszawa .1977.

h/ Instrukcja stosowania impregnatow Inco-Veritas Warszawa 2001

i/ Katalog produktéw: Ochrona i renowacja budowli: Remmers, wyd.2009,
Inco — Veritas 2010

j/ J. Thierry i St. Zaleski: Remonty budynkow i wzmacnianie konstrukcji wyd.
Il Arkady Warszawa 1982

k/ W. Domastawski, M. Kesy —-Lewandowska , J. Lukaszewicz : Badania nad
konserwacjg muréw Wyd. I Torun 2004

4.Charakterystyka ogélna badanego budynku
W latach 1926-1935 proboszcz parafii, rozpoczat budowe obecnego kosciota.
Zakonczyt ja ks. Romuald Jatbrzykowski, zamordowany przez hitlerowcow,
bratanek arcybiskupa wilenskiego. Konsekracja nowego kos$ciota nastgpita
6 czerwca 1937 r. Po II wojnie, doszczgtnie zrujnowany kosciot (zostaty
tylko boczne $ciany),zostal odbudowany, gdy proboszczem byt ks. Lucjan
Stec (1944-1947). Za czas6w, proboszcza ks. Zygmunt Sedziaka (1981-1992)
odbudowano wieze ko$cielne. Swiatynia w stylu neoklasycznym, posiada
jeden z najstarszych renesansowych ottarzy na Podlasiu, pochodzacy z 1620 r.
Z tego okresu pochodzi rowniez zabytkowa ambona. W prezbiterium przy
$cianach bocznych znajdujg si¢ stalle.
Kubatura budynku — 14684 m* , pow. uzytkowa -874m? (wg karty zabytku).
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Rozdz. 11
OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

1.Lokalizacja i rodzaj badanego obiektu

Badany budynek kosciota rzymskokatolickiego jest obiektem zabytkowym
wpisanym do rejestru zabytkow WUOZ pod nr A-766 w dniu 14.02.1990
Obiekt wolnostojacy potozony w na wzgdrzu , w centralnym punkcie
miejscowosci Bakatarzewo , powiat suwalski.

Fot.1 Wnetrze kosciola w kierunku oltarza glownego. Dwa rzedy
kolumn murowanych podpierajacych sklepienia kolebkowego

2. Konstrukcja budynku i stan techniczny poszczegolnych elementow
Oceng stanu technicznego istotnych elementéw konstrukcji i stopnia ich
zniszczenia dokonano przy zastosowaniu kryteriow zawartych w Tablicy 2-7
J. Thierry , S .Zaleski : Remonty budynkéw i wzmacnianie konstrukcji .
Arkady ,Warszawa 1982 )*

Tabelal Okreslanie stopnia zniszczenia elementow

Stopien zniszczenia elementow Stan techniczny
konstrukcyjnych w % elementéw
0-20% zadawalajacy
21 -35% niezadawalajacy
36- 50 % zty
ponad 50 % awaryjny




2.1. Fundamenty - stan zadawalajgcy
Lawy kamienno-ceglane wykonane na gitebokos¢ ok. 1,30 -1,40 m ponizej pt.
Sciany fundamentowe wykonane sa z kamienia i cegly pelnej ceramicznej
na zaprawie wapienno-piaskowej . Nie stwierdzono znacznych uszkodzen
konstrukcyjnych zagrazajacych statecznosci budowli .

2.2. Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i srodkowe - stan zadawalajgcy,
Sciany konstrukcyjne parteru i wiez murowane sa z cegly ceramicznej, petnej ,
wypalanej z gliny .Obecna wytrzymato$¢ cegly waha w granicach si¢ od 10MPa
do 12 MPa — w filarach nawy gtéwnej (szt.2x3 = 6 sztr.) . Mury otynkowane |,
wznoszone na zaprawie wapienno-piaskowej, ktorej wytrzymatos¢ w wielu
miejscach posiada warto§¢ zblizong do 3 MPa. Stan muréw okreslony jako
,, zadawalajacy” , poniewaz nie odnaleziono przestrzatlowych peknig¢ konstru-
akcyjnych i destrukcji wiagzania .Niewielkie ubytki cegiet i spoin w wiezach (Fot.2)
i pasach podokiennych (Fot.3) ,wymagaja biezacych napraw.

S

Fot.3 Ubytki éegiel W pasie bodbkignnym muru
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2.3. Stropu nad parterem (nad nawami i w wiezach ) - stan niezadawalajgcy
Stropy kolebkowe- nad nawg gtéwna drewniane, tynkowane tynkiem
wapienno-piaskowym . Z uwagi na naprezenia skurczowe drewna wywotane
zmiang parametréw temperaturowych i wilgotnosci ,czesto w krotkim okresie
czasu, cze$¢ wypraw i tynkow ulegta spekaniu i wymaga reperacji (Fot.5).
Proces powigkszania si¢ liczby spekan wynika tez z tego ,ze ulegta obluzowaniu
cze$¢ potaczen mocujacych wieszakowo krazyny koleby stropu (Fot.4) .

il ¥ | i O 7 o A o, - - b i O S
Fot.4 Podwieszenie krazyn stropu kolebkowego .Na deskowaniu
stropu kolebkowego widoczne plamy po zacieku z nieszczelnego
okrycia polaci dachu blachg ocynkowan

Fot.5 Peknigcie tynku na luku sklepienia nawy gléwnej

Zelbetowe stropy posrednie (techniczne)w wiezach dzwonnych charakteryzuja sie
tzw. niechlujstwem wykonania .Charakteryzuje si¢ to niedoktadnosciag wymiarows,
brakiem wymaganej norma otuliny wktadek zbrojenia (na tamte czasy -2 cm)-Fot.6
oraz brakiem zaggszczenia (wibrowania) mieszanki betonowej podczas wylewania.
Tak ulozone zbrojenie ,zwlaszcza w partiach dolnych , nie wspotpracuje z betonem,
obnizajac no$nos¢ gwarantowang samej ptyty stropowej. Wymaga szybkiej reperacji.
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Fot.7 Przykrycie zagrzybionymi deskami otworu w stropie wiezy
Tu: Grzyb domowy bialy (Poria vaporaria) PROBKA NR 1

W celu zapobiegania rozprzestrzeniania si¢ skazenia grzybami domowymi
i owadami, nalezy bezwzglednie z catego obiektu kosciota usuna¢ wszelkie
niekonstrukcyjne elementy drewniane skazone czynnikami biologicznymi.
Sposob zabezpieczenia pozostawionych istotnych elementow konstrukcyjnych
opisano w Rozdz.VII —zalecenia remontowo-konserwacyjne niniejszej ekspertyzy.

2.4. Wiezba dachowa i pokrycie dachu — stan niezadawalajgcy
Wigkszos¢ elementow (okoto 22-24 %) porazonych i uszkodzonych jest przez
owady szkodniki drewna budowlanego. Dotyczy to krokwi (Fot..8) , ptatwi
(Fot.9) krazyn (Fot. 10) .Jest tez skazenie grzybami domowymi .

W Kilku miejscach wystgpuje Powlocznik gladki (Corticium laeve ) Fot.13
oraz Grzyb domowy biaty (Poria vaporaria) Fot.7 i Fot. 14
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Fot.8 Uszkodzona przez owady —szkodniki drewna budowlanego
konstrukcja wiezby dachowej nad nawg glowna. Stan
aktywnego Zerowania w czeS$ci bielastej (zewnetrznej ) drewna.
Widoczna wysypujaca sie z kanalow wylotowych owadow
maczKka drzewna (Kolatek uparty)




£
Fot.11 Nieokorowana poprzeczka prowizorycznego podparcia konstrukcji
Z Wysypujaca si¢ ,,maczka” drzewna z otworow o Srednicy 2-3 mm.
Miejsce aktywnego rozwoju Kolatka upartego (Anobium perinax)
Pobrano PROBKE NR 5 \

Fot. 13 Pomost w wiezy. Nikly welniasty kremowy i bialy nalot grzybni
Powlocznika gladkiego (Corticium laeve) . Pobrano PROBKE NR2
Malowania antykorozyjnego wymagaja elementy stalowe
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Fot.14 Oparcie belki stropowej na murlacie .Po zacieku widoczny
rozwoj grzybni Grzyba domowego bialego (Poria vaporaria)

Fot.15 ,,Urwany”fragment platwi gérnej wiezby nad nawg gléwna

Fot.vi6 Nad nawg l()wna - Uszkodzenie wezla kalenicowego
prze Grzyb domowy bialy (Poria vaporaria) PROBKA NRI.
Wezel wymaga wzmocnienia .Deski impregnowane lepikiem(?)
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2.4.1. Pokrycie dachu (nad nawami bocznymi ) - stan zly
3

;",-k‘g";-:/ — R l‘h‘/
Fot.17 Skorodowane pokrycie dachu nad nawa

na konstrukcje wiezby dachowej

boczng .Liczne przecieki

Blacha pokrycia nie spetnia roli szczelnej membrany poniewaz w wielu
miejscach jest uszkodzona zaktady poziome i rabki sg nieszczelne co umozliwia
przedostawanie si¢ wod deszczowych na drewniane elementy wigzby dachowe;j
przyspieszajac ich korozje biologiczng .Dotyczy to zwlaszcza
pokrycia nad dwiema nawami bocznymi ,gdzie blacha byta juz wielokrotnie

malowana.

2.5. Stolarka okienna i drzwiowa —stan zadawalajgcy
Jedynie w drzwiach nalezy przeprowadzi¢ biezaca konserwacje zamkow
i zawiasOw. Natomiast na zewngtrznym licu stolarki okiennej nalezy wykonac
reperacje styku o$ciezy z murem i wymalowania ochronne.

Fot.18 Uszkodzone malowania ramy okiennej

2.6. Obrobki blacharskie - stan niezadawalajgcy
Uszkodzone i niepoprawnie wykonane blaszane podokienniki , pasy
okapow , gzymsow , ogniomurdow przyczynily si¢ do degradacji murow,
tynkow i stolarki, a przede wszystkich wigzby dachowej (przez korone muru).
2.7. Elewacje zewnetrzne - stan niezadawalajacy
Przebarwienia tynku elewacji frontowej i prowizoryczne naprawy powlok
malarskich po oczyszczeniu z glonow i brudu.
Makamentem tynkow jest brak jest ich wykonanie niezgodne z technologia
WTA opracowana dla budynkow zabytkowych (dodatki biobojcze).
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2.8. Podlogi i1 posadzki - stan zadawalajgcy

Podlogi w kosciele z ptytek ceramicznych (Fot.19) (parter)

Fot.19 Posadzka w nawie bocznej (prawa)
2.9. Tynki wewnetrzne i wymalowania — stan niezadawalajgcy
Tynki nad nawg gtéwng w miejscu peknie¢ na tukach kolebkowego
stropu (Fot.5) oraz na chorze (Fot.20) wymagaja naprawy.

Fot.20 Plesn czarna (Aspergillus niger) w narozniku $cian choéru,
naloty powstale z braku wlasciwej wentylacji . PROBKA Nr3
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2.10 . Instalacje wewnetrzne - nie badano

Fot.21 Elewacja . Tynk przy skrzynce elektr. z nalotami glonow (algae),
i, odparzeniami” wywolanymi hydrolizacjg soli budowlanych
Przelewanie wéd deszcowych ponad obrébka blacharska

PODSUMOWANIE STANU OBIEKTU: 24 % elementéw uszkodzonych
Taki stan obiektu okreslany jako zly wymaga podje¢cia dziatan napraw-
czych czyli remontowych w celu przywrdcenia poprawnego uzytkowania
obiektu po wykonaniu robot budowlanych i prac konserwatorskich.

Rozdz. III STAN OBIEKTU POD WZGLEDEM MYKOLOGICZNYM
1. Fundamenty i $ciany fundamentowe

Na licach zewnetrznych kamiennych oktadzin fundamentowych wystepuja
wykwity soli koloru kremowego oraz bialego a takze zielone naloty glonow
(algae) . W wigkszosci konstrukcja $cian fundamentowych nie jest zawilgocona,

zaréwno od podciggania kapilarnego wilgoci, jak i naptywu wod opadowych

Z gruntu. stan biologiczny fundamentéw mozna okresli¢ jako zadawalajacy.
2.Sciany konstrukcyjne

W strefie fundamentow mury mieszcza si¢ w dopuszczalnym zawilgoceniu.
Zmierzono 1,5 - 1,8 % < 3,0 % .Dzien stoneczny przy temp.+20 ° C.
Wewnatrz pomieszczen parteru na sufitach i §cianach - na powierzchni cegiet
i tynku nie odnaleziono objawow korozji biologiczne;.
3.Stan stropéw nad parterem i chérem

Na $cianach choru odnaleziono naloty koloru czarnego Pobrano PROBKE NR3

Na tynku $cian i sufitu sg miejscowe naloty koloru czarnego (Fot.20)
Grzybow rozkladu plesniowego (Aspergillus). Staba wentylacja(!)



-14-

4. Wieze dzwonne
Na deskach zakrywajacych otwory plyt stropu technicznego natrafiono na
Grzyba domowego biatego (Poria vaporaria) Fot.7 oraz na pomoscie
z desek Grzyb powtocznik gtadki((Corticium laeve) .

5. Poddasze i wiezba dachowa
W tej czgsci konstrukeyjnej budynku najwieksze szkody poczynity owady-
-szkodniki drewna budowlanego .Zaro6wno czg$ci bielaste (zewngtrzne)
krokwi ,deskowania ,ptatwi ,wieszaréw ,krazyn i deskowania stropow
kolebkowych zaatakowane zostaty w sposob lokalny przez dwa gatunki
tj. Spuszczela pospolitego (Hylotrupes bajulus) i Kotatka upartego
(Anobium pertinax). Potwierdzenie rozpoznania w Rozdz.IV.

6. Otoczenie obiektu

Badany budynek potozony jest na wzgorzu w kompleksie zabudowan $cistego
centrum miejscowosci Bakatarzewo.

Rozdz. IV IDENTYFIKACJA SZKODNIKOW BIOLOGICZNYCH

Analiza i badania pobranych PROBEK od nr 1 do nr 6:

PROBKA NR 1
Fundamenty, murtlaty i krokwi, deski pomostow wiezy dzwonnej
posiadajg biate watowate puszyste grzybnie zbudowane ze strzepek
o $rednicy 6 pu oraz sznury 1 mm s$rednicy koloru biatego i szarego ,
okragle i elastyczne.
Rozpoznanie : GRZYB DOMOWY BIALY (Poria vaporaria) w stanie
aktywnego rozwoju. Grzyb zaliczany jest do | grupy agresywnosci ,
poniewaz posiada duzg site niszczenia konstrukcji budowlanych.
PROBKA NR 2
( deski pod blachg pokrycia ,zarbwno nad nawa gtéwng jak i wiezach
w Kkilku miejscach tez krokwie ) sg porazone zotto kremowa, puszysta
grzybnia zbudowana z splatanych strzepek o @ do 6 p, rozwijajaca si¢
pasmami wzdtuz wtokien drewna ,owocnik cienki i skorzasty o $rednicy 4cm
Rozktad drewna —powierzchniowy , migkkie i traci wytrzymatos¢ do 2-3 mm
Rozpoznanie : Grzyb POWLOCZNIK GLADKI (Corticium laeve) zaliczany
do Il Grupy agresywnosci i destrukcji drewna budowlanego.
PROBKA NR 3
Z sufitu nad chorem, tynku muréw obok , pod oknami ,z powierzchni
tynkow elewacji  zeskrobano puszysty nalot koloru czarnego.
Pod mikroskopem widoczne w welniastej grzybni liczne trzonki konidialne
o wysokosci 0,5 -1,0 mm, pylenie zarodnikéw w ksztatcie kuleczek.
Rozpoznanie: GRZYB ROZKEADU PLESNIOWEGO (Aspergillus
niger ) - zwany tez plesnig czarng, zaliczany do IV grupy agresywnosci
w stosunku do konstrukcji budowlanych(niszczy powtoki malarskie, tynki,
spoiny, drewno konstrukcyjne na gtgb. do 2-3 mm.)
Pylenie zarodnikami w stanie aktywnego rozwoju jest przy duzym stezeniu
grozne dla zdrowia ludzi.
PROBKA NR 4
wig¢zba dachowa nawy gtownej i boczne nawy , stropy kolebkowe nad nawg
porazone zostaly przez owady — szkodniki drewna budowlanego
Rozpoznanie: miejsca zerowania owada pod nazwa SPUSZCZEL
POSPOLITY (Hylotrupes bajulus ), ktory zaliczany jest do | grupy
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groznych niszczycieli drewna budowlanego .Owad ten powoduje
catkowite zniszczenie drewna konstrukcyjnego w krotkim okresie
Czasu.

Fot.22 Spuszczel pospolity ( Hylotrupes bajulus) w powigkszeniu
Ponizej fotografie probek pobranych z wybranych fragmentow wigzby.

Fot. 23 Prébki pobrane z kOllStl‘llkc_]l w1e;zby dachowe] uszko-
dzone przez Spuszczela pospolitego (Hylotrupes bajulus)

PROBKANR 5
Konstrukcja drewnianych belek stropu nad nawg ,krazyny ,deskowanie ,
stupki, itd. Tu drewno kruszy si¢ w dloni .
Otwory wylotowe okragte 2-3 mm - z wysypujaca si¢ maczka drzewng
Rozpoznanie ; Owad | grupy agresywnosci — KOLATEK UPARTY
(Anobium pertinax) .Nie zwalczany powoduje catkowite zniszczenie drewna
i mebli drewnianych (w kosc10}ach “oftarzy i konfesjonatow).

Fot. 24 Chrzqszcz KOLATEK UPARTY (Anobium pertinax)
wygryza kanal o §rednicy 2-3 mm w czeSci bielastej

drewna (powigkszenie)
PROBKA NR 6
Zielone twory na licach tynkow elewacji i murach w okolicy cokotow
wrastajgce w podtoze 1-2 mm i dzialajg na nie kwasami i innymi sub-
stancjami chemicznymi przys$pieszajac w powigzaniu z solami korozj¢
biologiczng i chemiczna.
Rozpoznanie : GLONY (‘Algae)
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Na podstawie ogledzin elementéw obiektu, badan makroskopowych
pobranych PROBEK od NR 1do NR 6, dokumentacji fotograficznej,
a takze cech charakterystycznych i zakresu korozji biologicznej
stwierdza sig, ze: elmenty konstrukcyjne budynku kosciota
uszkodzone sg przez korozj¢ biologiczng w sposéb lokalny*
(wigzba dachowa i stropy nad nawami) oraz w w sposob miejscowy™
pozostate opisane elementy.

*Mykologia rozroéznia trzy stany porazenia; ogélny (duzy zakres) , lokalny , miejscowy(maly)

Rozdz. Vv PRZYCZYNY PORAZENIA PRZEZ CZYNNIKI
BIOTYCZNE (GRZYBY i OWADY)

Do podstawowych przyczyn rozwoju grzyba domowego bialego, grzyba
piwnicznego, grzyba domowego wlasciwego , powlocznik gladkiego ,
grzybow rozkladu plesniowego i glonow w badanym obiekcie nalezy
zaliczy¢:

1. nieszczelno$ci pokrycia dachu —zwlaszcza nieszczelno$ci na ragbkach blachy
jak rowniez wadliwe obrobki przy styku z murem szczytow i gzymsow
-brak witasciwych obrobek blacharskich (dostawa wilgoci dla grzybow),

2. lokalnie zbyt mata $rednica rur spustowych @ 100 mm

3. brak wiasciwej wentylacji grawitacyjnej (lub mechanicznej) pomieszczen

parteru ,chéru i poddasza nieuzytkowego,

4. brak impregnacji grzybobdjczej drewnianych elementéw wigzby dachowej

stropéw nad parterem ,rowniez wprowadzenie skazonego drewna i cegly
w czasie reperacji uszkodzen (w tym reperacji powojennych),
5 brak dodatkéw biobodjczych do tynkow elewacji i wewnetrznych (utatwia
to rozwoj plesni czarnej - Aspergillus) .
6. brak wihasciwego ogrzewania w okresie zimowym .Nie sg spelnione
warunki izolacyjnosci cieplnej $cian zewnetrznych Uo W/m?K°
dla zatozonej temperatury w pomieszczeniu ti = 8 -12°C
7. brak biezacych remontow i napraw uszkodzonych fragmentow korony
muru i tynkéw ochronnych elewacji — przenikanie wilgoci , wynikajacych
Z procesu starzenia si¢ cegly i zaprawy ,jak i1 pojawienia si¢ wykwitow soli,

8. wprowadzenie zagrzybionego drewna w trakcie naprawy konstrukcji

stropéw, dachéw i poddasza oraz $cianek dzialowych,

9 .brak okresowego przegladu i impregnacji uzupetniajacej Srodkami

grzybobojczymi konstrukcji dachow i drewnianych elementow stropow,

10. brak biezacej konserwacji rynien , rur spustowych (czyszczenie z np. lisci).

Do podstawowych przyczyn porazenia przez owady -szkodniki drewna
jak ; SPUSZCZEL POSPOLITY, KOLATEK UPARTY nalezy dodac :

11. wykonanie konstrukcyjnych elementow drewnianych (wi¢zba dachowa,
deskowanie potaci z drewna mlodego, o duzej zawartosci czgséci bielastej- jako
pozywka sprzyjajacej zerowaniu owadow ,

12. wprowadzenie drewna uprzednio porazonego juz przez owady do wzmocnien

i biezacych reperacji drewnianych elementow konstrukcyjnych,

13. nagrzewanie( do 28°C) konstrukcji wigzby 1 stropow (maj-czerwiec)

przy braku wentylacji i wilgotnosci drewna do 35-30 % -stwarza dogodne
warunki do rozwoju Spuszczela pospolitego i Kotatka upartego,
14. brak impregnacji owadobojczej drewna zastosowanego na konstrukcje.
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Rozdz. VI WNIOSKI

Biorac pod uwage stan techniczny budynku kosciota , a takze zakres i stopien
porazenia przez czynniki biotyczne nalezy stwierdzi¢, ze budynek kwalifikuje si¢
do remontu i prac konserwacyjnych w zakresie opisanym w Rozdz. VII
oraz w projekcie budowlano-architektonicznym , po uzgodnieniu tegoz zakresu
robot z konserwatorem zabytkow.

Rozdz. VII ZALECENIA REMONTOWO - KONSERWACYJNE

W celu rewitalizacji budynku ( po uzgodnieniu z konserwatorem zabytkéw zakresu
i sposobu wykonania prac remontowych ) nalezy wykona¢ nast¢pujace roboty :

1.Usuna¢ z obiektu wszelkie porazone przez owady i grzyby domowe elementy

prowizorycznych deskowan ,sktadowane luzem nad nawami ko$ciota i w wiezach.

2. Pomosty drewniane skazone biologicznie usung¢ i zastapi¢ nowymi,impregnowanymi
np.Fobos M4 lub Ogniochron

3.W wiezach dzwonnych odstonigte zbrojenie konstrukcji zelbetowych stropow

posrednich ,oczysci¢ z rdzy metoda piaskowania lub hydromonitoringu, a nastgpnie
zabezpieczy¢ materiatem Mapefer lub Mapefer 1K. (Mapei).

4. Wykona¢ lokalne naprawy uszkodzonych elementéw betonowych w warstwie o grub.
grubos$ci 1-4 cm (np.plyty, gzymsy itp.) tiksotropowag mieszanka Planitop 400 (Mapei).
Usung¢ zniszczony beton 1 wszelkie luzno zwiazane cz¢$ci, do uzyskania podtoza
no$nego, mocnego i szorstkiego.Wszystkie pozostatosci starych zapraw o stabe;j
przyczepnos$ci powinny zosta¢ usunigte. Usuna¢ pozostatosci rdzy, mleczka
cementowego, kurzu, innych zanieczyszczen mogacych oddzialywac¢ antyadhezyjnie,
Po wymieszaniu z woda Planitop 400 tworzy tiksotropowa mieszanke, ktorej
warstwe o grubosci do 4 cm mozna tatwo utozy¢ na powierzchniach pionowych.
Planitop 400 mozna obcigzaé juz po 4-5 godzinach od utozenia.

Fot.25 Ukladanie kielnia zaprawy Planitop400 (Mapei)

5.Dot.naw bocznych (lewej i prawej)
Rozebra¢ pokrycie ze skorodowanej blachy ocynkowanej oraz deskowanie
wzmocni¢ naktadkami uszkodzone krokwie i ich oparcie na murlatach.
Po dokonaniu dezynfekcji pozostawionych elementow konstrukceji dachu za pomoca
preparatu HYLOTOX Q ALTAX lub rownowaznego .Korong muréw odgrzybic¢
preparatem Murotox lub Izomur ,metodg oprysku.
6.wykona¢ nowe deskowanie (impregnowane Fobos M4 i pokry¢ blachg na rabek
w kolorze blachy pozostawionej nad nawa gtowna.
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7.Wymieni¢ cze$¢ skazonego biologicznie deskowania azurowego na nowe z desek
impregnowanych (bez rozbierania pokrycia — trudne ,ale mozliwe).
8.Elementy konstrukcji wi¢zby potamane (Fot.26) ,zdegradowane przez korozjg
biologiczna po ostruganiu uszkodzonego fragmentu do 2-3 cm uzupetni¢ preparatem
AIDOL EPOXI HOLZVERFESTIGUNG i Epoxi - Holzersatzmasse (Remmers)

Sy

3 %

i &

Fot.26 Ubytek platwi gérnej podtrzymujaca krokiew

9. Usuna¢ z pozostawionych elementéw drewnianych wiezby dachowej resztki kory
i punktowe uszkodzenia przez owady-szkodniki drewna budowlanego wchodzace
w zewngtrznej ze¢sci bielastej elementu na glebokos$¢ 5-10 mm za pomoca zdzierakow.
Zastapi¢ nowymi lub wzmocni¢ naktadkami zaprojektowanymi co do grubosci
materiatu i miejsca zastosowania przez uprawnionego projektanta-konstruktora .

10. Istotnym mankamentem wielu elementow konstrukcji wigzby dachowe;j sa liczne
spekania skurczowe o szeroko$ci 4-8 mm tzw. ,,na przestrzal” (wylotnie) elementu.
Wymaga¢ to bedzie naprawy za pomocg AIDOL EPOXI HOLZVERFESTIGUNG

i Epoxi - Holzersatzmasse (Remmers) wyprodukowanym na bazie zywicy $rodek
wzmacniajacy elementy drewniane mocno zdewastowane atakami grzybow i owadow
zkodnikoéw biologicznych drewna .

11. Nalezy réwniez dokreci¢ sruby mocujace belki wieszarowe lub w przypadku silnego

skorodowania $rub-wymieni¢ na nowe o tej samej Srednicy.

12. Calg pozostawiong konstrukcje (0k.80 % ) w tym pozostawionego deskowania nalezy
zdezynfekowac preparatem owadobojczym HYLOTOX Q ALTAX (patrz Rozdz. VIII)
metodg dwukrotnego oprysku.

13. Zapobiegawczo wykona¢ odkazanie korony muréw z cegly za pomocg preparaty
IZOMUR  lub rownowaznego MUROTOX.
14. Wymieni¢ wszystkie wytazy dachowe na nowe . Zapewni¢ pomosty komunikacyjne
i tawki kominiarskie umozliwiajace swobodne poruszanie si¢ po potaci (np. przez
kominiarza lub konserwatora).
15. Wykona¢ impregnacj¢ calej wiezby dachowej preparatem ogniochronnym i grzybo-
bojczym FOBOS M4 lub réwnowaznym Ogniochron , metoda dwukrotnego oprysku.
16 .Rozwazy¢ zaprojektowanie systemu wentylacji poddasza nieuzytkowego.
17 Rozwazy¢ docieplenie stropéw nad nawami wg WT
18. Wykona¢ pomosty konserwacyjne(komunikacyjne) na stropach ostatniej kondygnacji .
19.Wykona¢ nowg instalacje odgromowa.
20 .Uszczelni¢ obrobki blacharskie przy oknach i na styku z potaci z murami
21.Dokonac¢ regulacji spadkéw rynien
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Uwaga: Drewno pochodzqce z rozbiorki ( deskowania wiezby dachowej, stolarki,
okiennej porazone przez grzyby i owady nalezy wywiez¢é poza obiekt i spali¢
lub zakopac¢ na gltebokosc¢ min.2,00 m. Czynnos¢ niniejszq moze wykonac rowniez
Specjalistyczny zaktad utylizacji .

Od rzetelnosci i zachowania wiasciwe] kolejnosci prac zabezpieczajacych
oraz odgrzybieniowo - impregnacyjnych zaleze¢ bedzie mozliwos¢ dalszego uzytko-
wania budynku kosciota po remoncie w potgczeniu z rewitalizacjg dachu i stropow.
Podczas prac impregnacyjnych ze wskazanymi w niniejszej ekspertyzie preparatami
chemicznymi nalezy uwaznie przestrzega¢  przepisow BHP obowiazujacych w tym
zakresie 1 instrukcji uzycia zamieszczone na opakowaniu przez producenta.

Prace remontowe i renowacyjne nalezy prowadzi¢ wedlug wytycznych zawartych

w dokutentacji projektowej remontu oraz w specyfikacjach technicznego wykonania
1 odbioru robot (STWiOR) w celu zachowania i odtworzenia maksymalnej ilo$ci
elementow pierwotnych zabytkowego obiektu.

Rozdz. VIT INFORMACJA O UZYTYCH PREPARATACH

W ekspertyzie niniejszej zalecono zastosowanie nastgpujacych preparatow
impregnacyjnych i odgrzybieniowych dopuszczonych do uzytku na rynku polskim.

HYLOTOX Q ALTAX Producent: Sherwin-Williams Poland Sp. z o.0.
Bezbarwny preparat ALTAX przeznaczony jest do zwalczania (wydajnos$¢: ok. 16 m?) i
zabezpieczania (wydajnos¢: ok. 25 m?) przed owadami - szkodnikami technicznymi
drewna. Stosowac na drewnie w 1 i 2 klasie zagrozenia (drewno nie narazone na opady i
dhugotrwate zawilgocenie).Owadobojczy preparat do drewna ALTAX do zabezpieczania
drewna przed atakiem larw owadow - szkodnikoéw technicznych oraz do zwalczania
larw w drewnie zerujacych. Srodek zwalcza oraz zabezpiecza przed najczeiciej
spotykanymi szkodnikami wtérnymi drewna, m.in.: kolatka (Anobium sp), spuszczela
(Hylotrupes bajulus), borodzieja (Ergates faber), trzpiennika (Sirex sp), miazgowca
(Lyctus sp) i innymi. Preparat jest dla owadow zerujacych w drewnie silng trucizng.
Niszezy zerujace larwy poprzez bezposrednie oddziatywanie substancji czynnej
- permetryny - na ich uklad pokarmowy.
FOBOS M-4 nalezy stosowaé jako 30 % roztwor wodny (jest sprzedawany jako
granulat proszkowy barwy biato-zottej),produkowany przez Zaktady Chemiczne
LUBON Sp .z0.0. 62-030 Lubon ul. R.Maya . Zuzycie 0,20 kg preparatu na 1m2
drewna to jest 0k.0,60 litra 30% roztworu. Przy impregnacji wgtebnej 40 kg prepa-
dobrze si¢ rozprowadza wokot wykonanych otwordw, co daje wykonanie przepony
na catej grubosci §ciany o wysokosci ok. 30 - 40 cm.

Niszczy grzyby i ple$nie oraz zapobiega ich rozwojowi nie dopuszczajac wilgoci;
w miejscach gdzie wykonano odgrzybianie nie ma mozliwosci ponownego rozwoju
grzybow plesniowych; moze by¢ stosowany w murach o konstrukcji ceglanej,
betonowej kamiennej i mieszanej. Zuzycie 0,5 kg/m2 powierzchni .

OGNIOCHRON - prod .,,Altax” .Preparat do zabezpieczania drewna i sklejki
przed ogniem do stopnia NIEZAPALNOSCI oraz grzybami i owadami —
Miejsce stosowania: wewnatrz: wigzby dachowe, odeskowania dachow,
elementy konstrukcji $cian dziatlowych itp.Gwarancja: Po spetnieniu zasad
instrukcji stosowania Ogniochron skutecznie zabezpiecza drewno przed ogniem
oraz biokorozja (grzyby, owady). Jezeli konstrukcja drewniana nie jest poddana
obrobce mechanicznej, nie ma kontaktu z woda, a temperatura otoczenia nie


https://www.pryskaj.pl/pl/producer/Sherwin-Williams-Poland-Sp.-z-o.o./105
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przekracza 60 °C, drewno zabezpieczone jest tak dtugo, jak jest eksploatowane.
Wydajnosé: metoda powierzchniowa: 200 g soli na 1 m2 (ok. 0,65 litra 30% roztworu
na 1 m2), metoda ci$nieniowa: 40 kg soli na 1 m3 (ok. 400 litr6w roztworu na 1 m3).
Zprawa Planitop 400 (Mapei) dzigki wysokiej zawartos$ci zywic syntetycznych

oraz bardzo drobnego kruszywa przeznaczona jest do nanoszenia szpachla.
Utwardzony Planitop 400 charakteryzuje si¢ nastepujgcymi cechami:wysoka
przyczepnoscia do betonu ,wysoka odpornos$cig na $cieranie;wysoka wytrzymato$cia
mechaniczng

Preparaty firmy Remmers 60-650 Poznan ul. Obornicka 269/271
ADOLIT HOLZWURMFREI - $rodek do zwalczania owadoéw w drewnie

na bazie zwigzkow boru . Zuzycie 300-350 ml/m2 drewna, przy zwalczaniu
spuszczela pospolitego i kotatka .

AIDOL EPOXI HOLZVERFESTIGUNG —wyprodukowany na bazie zywicy
srodek wzmacniajacych elementy drewniane mocno zdewastowane atakami
grzybow 1 owadow — szkodnikow biologicznych drewna budowlanego.

Podktad przyczepnosciowy pod Epoxi Holzersatzmasse

Epoxi - Holzersatzmasse dwusktadnikowa masa uzupetniajaca ubytki drewna.

Biatystok, dnia26.06 2023 r.
Ekspertyze sporzadzil:

inz. Ryszard A. Bulat
specjalista mykolog 11 stopnia
w zakresie obiektow zabytkowych
upr.proj. konstr. BY/12/84 1221/75
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-GVQ-FT3-X31 *

Pan Ryszard Butat o numerze ewidencyjnym PDL/BO/0163/01

adres zamieszkania al. J. Pitsudskiego 16 m. 29, 15-446 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-24 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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 BIWIERDZENIE PRZYGOTOWANTA ZAWODOWEGO :

9

o ‘1do peiniéﬁia samodzielnych funkcji fechnicznych w budownictwie

Na podstewie § o yst.2 p.1 i §13 ust.q p.1d 2%

Rozporzqdzenib. Ministra G’oépodarki Terenoweyj i Ochrony Srodowiska
.z dnia 20 lutego 1975r. W sprawie samodzielnych funkcji technicz~
_ pych w budownictwie /Dz.Us nr 8, poz.46/ stwierdza sig, ie

© Ob, AL Ry Eira R Al BAEAT

inzynier budownictwa 13d0owego

urodz.dnia © 10 lipca 1949r. Bialystok

posiada przygotowanie zawodowe,upowatnia;]a{ce do wykonywania samo-
dzielnej funkeji projektanta

o i e e e i e S S i S S S e i S o S o o S o i 8 v

w specjalnosci architektioniczne]j i konstr.-inﬁyniéryji_mg_j_
Ryszard Buiat - :

Ob.,

jest upowazniony do:

1/ sporzadzania prdjektéw}w zakiesie roniazaﬁ'konstrukéyjnb;budo-
wlanych budynkow oraz innych budowli, z wykgczeniem 1linii, we-
zXéw i stacji kOlej0wych,ldrég oraz lotniskowych drég startowych
i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i meliora-—
¢ji wodnych, = - . SR R S : :

2/ sporzadzania w budownidtwie-oséb'fizycznyCh_projektéw w zakre-
sie rozwigzah architektonicznyche. — .= =. = -

= Lo WOJEWODY

—~— M_/'\../"..?

=
T -(cl: Leonard Budryk
Dyrektor Wojewddzkiego Bivra
Flanowanio Przeshaennego
Gléwny Architekt Wojewédziwa.




